PIAGGIO MOCHTE IHNEN DANKEN,

dass Sie eines ihrer Produkte gewahit haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung fur Sie vorbereitet, damit Sie die Qualitat des Fahrzeugs voll
ausschopfen konnen. Wir empfehlen Ihnen vor ersten Fahrtantritt, die Bedienungsanleitung vollstandig und aufmerksam zu lesen. Das Handbuch
enthdlt nitzliche Informationen, Ratschldge und Hinweise fur den richtigen Gebrauch lhres Fahrzeugs. Weiterhin erhalten Sie technische Details und
Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit threr Wahi berzeigen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit
Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden.

PIAGGIO DESEA AGRADECERLE,

que haya elegido uno de sus productos. Hemos preparado este manual para permitirfle apreciar todas sus cualidades. Le aconsejamos que lea su
contenido antes de conducir por primera vez. Contiene informacion, consejos y advertencias directas para el uso de su vehiculo; asimismo,
descubrira caracteristicas, piezas y soluciones que le convenceran de lo acertado de su eleccion. Estamos seguros que, teniéndolo en cuenta, le
sera facit entrar en sintonia con su nuevo vehiculo, del que podra servirse mucho tiempo con piena satisfaccion.
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Die Angaben in dieser Bedienungsanieitung sind derart zusammengestelit worden, dass sie in erster Linie eine klare und einfache
Gebrauchsanleitung liefern. AuBerdem werden kleine Wartungsarbeitenund die regelmafigen Kontroflen beschrieben, die beim PIAGGIO-GILERA
Vertragshéndler oder bei einer PIAGGIO-GILERA Vertragswerkstatt durchgefuhrt werden solien. Dieses Heft enthait auBerdem Anweisungen fir
einige einfache Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdricklich in diesem Handbuch beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge und/oder
besondere technische Kenntnisse; fur ihre Ausfihrung empfehlen wir Ihnen, sich an einen PIAGGIO-GILERA Vertragshdndler oder eine
PIAGGIO-GILERA Vertragswerkstatt zu wenden.

Las instrucciones de este manual han sido preparadas para suministrar sobre todo una guia simple y clara para el uso; se indican también
operaciones de sencilla manutencion y controles periédicos a los que el vehiculo debe someterse en ios Concesionarios o Centros de Asistencia
autorizados PIAGGIO-GILERA. Ademas, el libro contiene las instrucciones para algunas reparaciones simples. Las operaciones no descriptas
explicitamente en esta publicaciéon requieren ia disponibilidad de herramientas particulares y/o de conocimientos técnicos especificos; para
realizarlas aconsejamos que se dirijan a un Concesionario o Centro de Asistencia autorizado PIAGGIO-GILERA.
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Sicherheit der personen

Die mangelnde oder nicht volistandige Beachtung
dieser Vorschriften kann schwere Gefahren flr die
Sicherheit und Unversehrtheit der Personen
verursachen

Umweltschutz

Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der
Einsatz des Fahrzeuges keine Schaden an der
Umwelt verursacht.

Unversehrtheit des fahrzeugs

Die mangelnde oder nicht volistandige Beachtung
dieser Vorschriften kann schwere Gefahren fur die
Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges
verursachen, oder auch den Verfall der
Garantieleistungen bedeuten.

Die Zeichen, die auf dieser Seite wiedergegeben
werden sind sehr wichtig. Sie dienen dazu
bestimmte Stellen in diesem Heft besonders
hervorzuheben, da es hier noch wichtiger als sonst
ist, sich besonders aufmerksam mit diesen Stellen
auseinanderzusetzen. Wie Sie sehen, bestehen
diese Zeichen aus einem jeweils unterschiedlichen
graphischen Symbol und einer unterschiedlichen
Farbe, was lhnen erméglichen soll sofort, einfach
und klar die Zuordnung des Inhalts zu dem
Jewelligen Bereich vorzunehmen.

Seguridad de las personas

La falta de respeto total o parcial de estas prescrip-
ciones puede comportar peligro grave para la inco-
lumidad de tas personas

Salvaguardia del ambiente

Indica el comportamiento correcto para que el uso
del vehiculo no cause ningun dafio a la naturaleza.

Integridad del vehiculo

La falta de respeto total o parcial de estas prescrip-
ciones comporta el peligro de serios dafios al vehi-
culo e incluso la caducidad de la garantia.

Las sefiales que ven en esta pagina son muy impor-
tantes. Sirven para resaltar partes del libro en las
que es necesario detenerse con mas atencion. Co-
mo ven, cada sefial estd compuesta de un simbolo
grafico diferente para facilitar inmediatamente y re-
saltar la colocacion de los argumentos en las varias
areas.
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0103

Das cockpit (01_01, 01_02,
01_03)

A = Contactslot B = Startknop C =
Gashendet D = Voorrem E = Knop elektrisch
openen zadel F = Digitaal
instrumentenpaneel G =  Schakelaar
richtingaanwijzers H = Koplampschakelaar 1
= Gecombineerde rembediening (voor en
achter) L. = Drukknop claxon M = Schakelaar
RUN OFF motorblokkering N =
Inschakelknop alarmiichten (4 lampen) O =
Groep controlelampjes P = Aansluiting voor
toekomstige knop R = Analoge
instrumentengroep

Tablero de instrumentos
(01_01,01_02, 01_03)

A = Comando com chave B = Botao de
arranque C = Comando do acelerador D =
Comando do travao dianteiro E = Botéo de
abertura eléctrica assento F = Quadro de
instrumentos digital G = Comando indicado-
res de direccao H = Desviador de luzes | =
Comando de travagem combinada (dianteira
e traseira) L = Botao da buzina M = Interrup-
tor RUN-OFF bloco do motor N = Botéo
insercdo piscas emergéncia (4 setas) O
Grupo de indicadores Iuminosos P =
Predisposigdo para botao R = Grupo analé-
gico de instrumentos

H



Analoge instrumente

A = Tachometer B = Benzinstandanzeiger C
= Drehzahimesser D =
Kuhiflissigkeits-Temperaturanzeige U = LED
Diebstahlsicherung

Instrumente (01_04)

A = Rechte Blinkerkontrolle B = Linke
Biinkerkontrolle € = Warnblinkerkontrolie
(vier Blinker) D = Kontrollieuchte RUN-OFF
(abgestellter Motor) / Seitenstander ffen E =
Benzinreservekontrolle F = Lichtkontrolle G
Fernlichtkontrolie H = Oldruckkontrolle 1
Vorgesehen fir Kontrolleuchte L =
Vorgesehen fir Kontrolleuchte M =
Vorgesehen fur Kontrollleuchte N =
LCD-Display O = Taste "Mode" P = Taste
"Trip" Q = Taste "Clock” R = Taste "Set"

Cuadro instrumentos

analégico

A = Taquimetro B = Indicador nivel carbu-
rante C = Cuentarrevoluciones D = Indicador
temperatura liquido refrigerante U = Led an-
tirrobo

Conjunto de instrumentos
(01_04)

A = Luz testigo indicadores de direccion de-
recho B = Luz testigo indicadores de direc-
cion izquierdo C = Luz testigo intermitentes
de emergencia (4 indicadores) D = Luz testi-
go RUN-OFF (parada motor)/caballete late-
ral abierto E = Luz testigo reserva carburan-
te F = Luz testigo luces G = Luz indicadora
luces de carretera H = Luz testigo insuficien-
te presion aceite | = Luz testigo predispuesta
L = Luz testigo predispuesta M = Luz testigo
predispuesta N = Representacion visual por
cristales liquidos O = Pulsador "Mode" P =
Pulsador "Trip" Q = Pulsador "Clock” R =
Pulsador "Set"

oInoYeA | / Bneziye |
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01_05

01_06

01_07

Digitales display (01_05)

1 = Wartungs-lkone «OIlL» 2 =
Wartungs-tkone «SERVICE» 3 =
Wartungs-lkone «BELT» 4 = Symbole
Anzeige Tageskilometer «T1» oder «T2» § =
Anzeige mit 5 Ziffern der gefahrenen
Kilometer/Meilen 6 = Symbol
Anzeigemodalitit «Km» oder «Mi» 7 =
Symbol Anzeige der mit Reserve gefahrenen
Kilometer/Meilen 8 = Anzeige mit 2 Ziffern
mit Symbol "Anzeige temperatur,
Durchschnittsgeschwindigkeit,
Héchstgeschwindigkeit, mit Reserve
gefahrenen Kilometer/Meilen 9 = Symbot
«MEAN>» Anzeigemodaiitat
Durchschnittsgeschwindigkeit 10 = Symbol
«MAX» Anzeigemodalitat
Héchstgeschwindigkeit 11 = Anzeige mit 4
Ziffern der Funktion Uhr, Chronometer,
Datum 12 = Symbole fiur Stundenanzeige
«AM>» oder «PM»

Wartungs-ikonen (01_06)

Die lkonen haben die Aufgabe, dem Fahrer
auf das Erreichen der angegebenen
Intervalle aus dem Wartungsprogramm
hinzuweisen Die Wartungs- Ikone «OIL»
blinkt beim Erreichen von 1.000 km und
anschlieBend alle 3.000 km auf Die
Wartungs-tkone «SERVICE» biinkt das erste
Mal bei 1.000 km oder nach 1 Jahr und
anschlieRend alle 6.000 km oder nach 1 Jahr
auf. Die Wartungs-tkone «BELT» blinkt alle

10

Representacion visual
digital por cristales liquidos
(01_05)

1 = Simbolo de manutencién «OIL» 2 = Sim-
bolo de manutencion «<SERVICE» 3 = Sim-
bolo de manutencion «BELT» 4 = Simbolo
que muestra recorridos parciales «T1» ©
«T2» § = Muestra con cinco cifras los kilo-
metros/millas recorridos 6 = Simbolo indica-
cion «kKm» o «Mi» 7 = Simbolo indicacién de
kilometros/millas recorridas en reserva 8 =
Muestra con dos cifras con simbolos «-»
temperatura. velocidad promedio, velocidad
maxima; kildmetros/mph recorridas en reser-
va 9 = Simbolo «<MEAN» muestra la veloci-
dad promedio 10 = Simbolo «MAX» muestra
la velocidad maxima 11 = Muestra con 4 ci-
fras las funciones del reloj, cronometro, fe-
cha 12 = Simboio indicacién hora «AM» o
«PM»

Simbolos de manutencion
(01_06)

La funcion de los simbolos es la de indicar al
usuario que ha llegado el tiempo para la in-
tervencion de la manutencion programada.
El simbolo «OIL» destella al liegar a 1.000
km, y luego cada 3.000 km. El simbolo
«SERVICE» destella la primera vez a los
1.000 km o después de 1 afio luego cada
6.000 km o también después de 1 afio. Ei
simbolo «BELT» destella cada 12.000 km.



01_08,

12.000 km.

WARNUNG

HINWEIS FUR DIE ANDEREN
WARTUNGSARBEITEN SIEHE DIE
ABELLE "WARTUNGSPROGRAMM".

Einstellung gesamt -
kilometerstand und
tageskilometer (01_07)

Bei Druck auf Taste «TRIP» werden die
Tageskilometer «T1» und «T2» und bei
mehrfachem kurzen Dricken (weniger als 1
Sekunde) der Gesamt-Kilometerstand
angezeigt. Der Tages-Kilometerstand wird
auf Null zuruckgestellt. wenn diese Taste
langer als 3 Sekunden gedrtickt wird. Um

wieder den Gesamt-Kilometerstand «5»
anzuzeigen erneut die Taste «TRIP»
drucken.

Eintellunganzeige

aussentemperatur (01_08)

Bei Temperaturschwankungen von + 1°C
wird der Temperaturwert «8» automatisch
aktualisiert. Sinkt die AuBentemperatur auf
einen Wert um +3°C ab, blinkt das Display
far 40 Sekunden. Das gleiche gilt fur ein
weiteres Absinken der Temperatur um
jeweils ein Grad. Bei Druck auf die Taste
«M» wird die vom Fahrzeug erzielte

11

ADVERTENCIA

PARA LAS DEMAS INTERVENCIONES DE
MANUTENCION REFERIRSE A LA "TA-
BLA DE MANUTENCION".

Regulacion
cuentakilometros y
parciales (01_07)

El pulsador «TRIP» visualiza los recorridos
parciales «T1» y «T2» y el total si se aprieta
varias veces por menos de 1 segundo. Anula
el parcial seleccionado si se aprieta por mas
de 3 segundos. Apretar nuevamente el pul-
sador «TRIP» para volver al totalizador «5».

Regulacion muestra de la
temperatura exterior
(01_08)

El valor de la temperatura «8» se actualiza
automaticamente a cada variacion de la mis-
ma de + 1 °C. Cuando la temperatura exte-
rior llega a +3 °C el display destella por 40
segundos como también cada vez que los
grados disminuyen. Apretar el pulsador «M»
para visualizar la velocidad media indicada

ojnoysA | / Bneziyed |
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01_11

01_12

01_13

Durchschnittsgeschwindigkeit zusammen mit
dem Symbol «MEAN» angezeigt. Die
Anzeige wird, auch bei Zundschlussel auf
Position «OFF», alle 30 Sek. aktualisiert. Bei
Druck auf die Taste «M» wird die vom
Fahrzeug erzielte Hochstgeschwindigkeit
zusammen mit dem Symbol «MAX»
angezeigt. Durch erneutes Betitigen der
Taste «M» werden die mit Benzinreserve
gefahrenen Kilometer angezeigt. Dieser Wert
wird auch mit Zindschlissel in Position
«OFF» gespeichert. Zur Anzeige der
Aullentemperatur erneut die Taste «M»
driicken. Wird die Taste «M» langer als 3
Sekunden gedrickt gehalten, wird die jeweils
ausgewahlte Funktion, mit Ausnahme der
Temperaturanzeige, auf Null zuriickgestelit.

HINWEIS
DIEBLINKFUNKTIONBEIERREICHENVON
+3°C AUBENTEMPERATUR ODER
WENIGER HAT VORRANG VOR DER
ANZEIGE VON DURCHSCHNITTS UND
HOCHSTGESCHWINDIGKEIT, UND WIRD
DESHALB AUTOMATISCH AM DISPLAY
ANGEZEIGT. DURCH DRUCKEN DER
TASTE "M" KONNEN JEDOCH
JEDERZEIT DIE INFORMATIONEN ZU
HOCHSTGESCHWINDIGKEIT UND DEN
MIT BENZINRESERVE GEFAHRENEN
KILOMETERN ABGERUFEN WERDEN.

Symbol mit reserve

12

por el simbolo «<MEAN», la cual se actualiza
automaticamente cada 30 segundos también
con la llave en posicion «OFF». Apretar el
pulsador «M» para visualizar la velocidad
maxima alcanzada por el vehiculo indicada
con el simbolo «MAX», con ofra presion se
visualiza la distancia recorrida con la reser-
va, el valor registrado queda en ta memoria
también con la flave en la posicién «OFF»
Apretar nuevamente el pulsador «M» para
retornar a la visualizacion de la temperatura
exterior. Apretando por mas de 3 segundos
el pulsador «M» se anula ia funcion selteccio-
nada, excluyendo la temperatura.

ADVERTENCIA =

ADVERTENCIA LA FUNCION DE DESTE-
LLO AL ALCANZAR + 3° C ES INFERIOR,
TIENE PRIORIDAD SOBRE LAS INDICA-
CIONES DE VELOCIDAD PROMEDIO Y
MAX, POR LO TANTO APARECERA AU-
TOMATICAMENTE EN EL DISPLAY. SIN
EMBARGO ES SIEMPRE POSIBLE, PRE-
SIONANDO EL PULSADOR «M», VER LAS
INFORMACIONES CORRESPONDIENTES
A LA VELOCIDAD Y LOS KILOMETROS
RECORRIDOS EN RESERVA.

Simbolo kilometros/millas



01_14

gefahrene kilometer/ meilen
(01_09, 01_10)

Dieses Symbol erscheint automatisch nach
Aufleuchten der Benzinreservekontrolle «E»
zusammen mit der Anzeige «8» der mit
Reserve gefahrenen Kilometer/ Meilen.
Diese Funktion hat den hochsten Vorrang
vor ailen drei anderen. Sobald das Fahrzeug
die Benzinreserve erreicht wird automatisch
die lkone «7» und die Kilometer angezeigt.
die mit Benzinreserve gefahren werden. Bei
Dricken der Taste «M» kann zu den
anderen Informationen zuruckgekehrt
werden.

Anzeige uhrzeit/ datum
(01_11)

Zur Anzeige des Datums (Tag/ Monat) die
Taste «CLOCK» driicken. Zur Anzeige des
Chronometers die Taste «CLOCK» driicken.
Um wieder die Uhrzeit «12» anzuzeigen
erneut die Taste «CLOCK» dricken.

Einstellung funktion

stunden/ minuten (01_12)

Die Taste «CLOCK» langer als 3 Sekunden
dritcken und die Uhrzeit mit der Taste «S»
einstellen. Abwarten bis die Minutenanzeige
anfangt zu blinken und dann mit der Taste
«S» einstellen. Entweder ungefahr 8

13

recorridos en reserva
(01_09,01_10)

El simbolo aparece automaticamente des-
pués que se prende la luz testigo de la reser-
va del carburante «E» junto con la «8» de
los kilometros/mph recorridos en reserva. Di-
cha funcion tiene la maxima prioridad res-
pecto a las tres anteriores, por lo tanto cuan-
do el vehiculo alcanza la reserva aparece
automaticamente el simbolo «7» y muestra
los kilometros que se estan recorriendo con
la reserva. Presionando el puisador «M» es
posible regresar a las demas informaciones.

Visualizacion reloj/fecha
(01_11)

Apretar el pulsador «CLOCK» para visuali-
zar la fecha (dia/mes). Apretar el pulsador
«CLOCK» para visualizar el cronémetro.
Apretar el pulsador «CLOCK» para volver a
visualizar el reloj «12».

Ajuste funcion
hora/minutos (01_12)

Apretar por mas de 3 segundos el pulsador
«CLOCK>» y ajustar la hora a través del pul-
sador «S». Esperar que destellen fos minu-
tos y ajustar por medio def puisador «S». Es-
perar unos 8 segundos o apretar el pulsador

ojnayeA | / Bneziyed |
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Sekunden warten oder die Taste «CLOCK»
dricken, um erneut zur Funktion mit
aktualisierter Stunde/Minutenanzeige
zuruckzukehren

Einstellung funktion datum
(01_13)

Die Taste «CLOCK» idnger als 3 Sekunden
dricken und den Tag mit der Taste «S»
einstellen. Abwarten bis die Monatsanzeige
anfangt zu blinken und dann mit der Taste
«S»  einstellen.  Abwarten bis  die
Jahresanzeige anfangt zu blinken und dann
mit der Taste «S» einstelien. Entweder
ungefahr 3 Sekunden warten oder die Taste
«CLOCK>» driicken, um erneut zur Funktion
Datum zurtickzukehren.

Einstellung chronometer
(01_14)

Die Taste "S" zum Einschalten und Anhalten
des Chronometers driicken. Zum Nulistelien
des Chronometers gleichzeitig die Tasten
"CLOCK" und "S" drucken.

WAHREND DER FAHRT WIRD VON DER
NUTZUNG DER DISPLAY-FUNKTIONEN
STARK ABGERATEN.

14

«CLOCK» para regresar a ia funcion horas/
minutos actuatizados

Ajustar funcion fecha
(01_13)

Apretar por mas de 3 segundos el pulsador
«CLOCKD» y ajustar el dia con el pulsador
«S». Esperar el destello del mes y ajustar a
través del pulsador «S». Esperar el destello
del afo y ajustar a través del pulsador «S».
Esperar unos 3 segundos o apretar el puisa-
dor «CLOCK?» para regresar a la funcion fe-
cha.

Regulacion de la funcion

cronometro (01_14)

Apretar el pulsador «S» para activar y blo-
quear el cronémetro. Apretar los pulsadores
«CLOCKD» y «S» para anular el cronometro.

ES DESACONSEJABLE USAR LAS FUN-
CIONES DEL PANEL DIGITAL CON EL
VEHICULO EN MARCHA.



Ziindschloss (01_15)
LOCK = Zindung aus. Schlussel abziehbar.
Lenkerschloss eingerastet. OFF = Zundung
aus, Schlussel abzieh bar, Lenkerschloss
nicht einge rastet. ON = Startposition,
Lenkerschloss nicht eingerastet,
Zundschlussel nicht abziehbar.

Lenkerschloss absperren
Den Lenker nach links drehen (bis zum
Anschiag), den Schlussel auf Position
«LOCKD» stellen und herausziehen.

AN

WAHREND DER FAHRT DEN
ZUNDSCHLUSSEL NIE IN STELLUNG
«LOCK» ODER «OFF» DREHEN.

Lenkschloss aufsperren
(01_16)

Den Zindschiussel in das Zundschioss
stecken und auf «OFF» drehen.

AN

WAHREND DER FAHRT DEN
ZUNDSCHLUSSEL NIE IN STELLUNG
«LOCK» ODER «OFF» DREHEN.

Conmutador a llave (01_15)
LOCK = Encendido inhibido, llave extraible,
antirrobo mecanico activado. OFF = Encen-
dido inhibido, llave extraible, antirrobo meca-
nico desactivado. ON = Posicion de predis-
posicion al arranque, llave no extrai-
ble,antirrobo mecanico desactivado

Bloqueo del volante

Girar el manillar hacia la izquierda (final de
carrera), girar fa llave en posicién «LOCK» y
sacarla.

NO GIRAR LA LLAVE EN POSICION
«LOCK» U «OFF» DURANTE LA MAR-
CHA.

Desbloqueo del volante
(01_16)

Introducir nuevamente la llave y girarla en
posicion «OFF».

N

NO GIRAR LA LLAVE EN POSICION
«LOCK» U «OFF» DURANTE LA MAR-
CHA.

ojnayen | / Bnaziyey |
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Lenkradschloss absperren
(01_17)

Hebel nach links «S» = linke Blinker
eingeschaltet; Hebel nach rechts «D» =
rechte Blinker eingeschaltet; Der Hebel stellt
sich automatisch auf Position «0» zuriick, die
Blinker «B» bleiben eingeschaltet; zum
Ausschalten den Hebel driicken.

WARNUNG

NACH 1 KILOMETER FAHRTSTRECKE
WIRD DER BLINKER VOM
BORDCOMPUTER AUTOMATISCH
ABGESCHALTET.

Hupendruckknopf (01_18)

Drucken, um die Hupe «C» zu betatigen.

Conmutador intermitentes
(01_17)

Palanca hacia «S» = Indicadores de direc-
cion izquierdo conectados; Palanca hacia
«D» = Indicadores de direccién derecho co-
nectados; La palanca vuelve automatica-
mente en la posicion «0» y los indicadores
de direccion «B» quedan conectados; para
apagar apretar la palanca.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA LA COMPUTADORA DE
ABORDO DESACTIVA LOS INDICADO-
RES DE DIRECCION DESPUES DE UN
RECORRIDO DE 1 KM

Pulsante claxon (01_18)

Apretar para accionar el claxon «C»



01_20

Umschalter fernlicht/
abblendlicht (01_19)

0 = Abbiendlicht 1 = Fernlicht 2 = Lichthupe
(Blinken).

Schalter warnblinkanlage
(01_20)

Bei Betatigung dieses Schaiters werden alle

4 Blinker gleichzeitig eingeschaltet. Die
Warnblinkaniage «H» kann nur  mit
Zondschlussel in Position «ON»

eingeschaltet werden. Einmal eingeschaitet
funktioniert die Warnbiinkaniage auch dann
weiter, wenn der Ziundschiussel auf «OFF»
oder  «LOCK» gestellt  wird. Die
Warnblinkanlage kann nur mit Zandschlissel
in Position «ON» ausgeschaltet werden.

17

Desviador luzs (01_19)

= Luz de cruce 1 = Luz de carretera 2 =

Passing (destello}

Boton accionamiento
intermitentes de
emergencia (01_20)

Conecta los 4 indicadores de direccién si-
multdneamente. Ef mando «H» puede ser
activado solo con ia llave en posicion «ON»,
pero una vez conectado sigue funcionando
también con la liave en «OFF» y «LOCK».
La operacién se puede desconectar Unica-
mente con el conmutador de llave en posi-
cion «ON».

ojnoye | / Bneziyes |
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Startschalter (01_21) Pulsante arranque (01_21)

Startschalter «G» Pulsante arrangue «G»

01_21

Schalter zum Abstellen des Interruptor parada motor

Motors (01_22) (01_22)
0=0FF 1=RUN 0=0FF1=RUN

01_22
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01_23

01_25

Die wegfahrsperre

Fir einen besseren Schutz gegen Diebstahl
ist das Fahrzeug mit einem elektronischen
Motor-  Blockierungssystem  «PIAGGIO
IMMOBILIZER» ausgestattet, die sich beim
Abziehen des ZundschlUssels automatisch

einschaltet. Beim Starten wird von der
«PIAGGIO IMMOBILIZER» der
Zundschlussel abgefragt. Nur wenn er
erkannt wird, wird das Starten des
Fahrzeugs von der  Wegfahrsperre
freigegeben.

Die schliissel (01_23,
01_24, 01_25)

Zusammen mit dem Fahrzeug erhalten Sie
zwei verschiedene Schiussel. Der Schlussel
«A» mit dem Schiusselkopf in der Farbe Rot
ist der «MASTER»-Schlissel. Er wird in
einem einzigen Exemplar geliefert und dient
zur Speicherung des Signals an anderen
Schlasseln oder fur bestimmte Arbeiten in
den Vertragswerkstatten. Wir empfehien
Ihnen daher diesen Schiussel nur in
besonderen Fallen zu benutzen. Der
schwarze Schiissel «B» (nur eine
Schlusselausfertigung wird mitgeliefert) ist
der Schlussel zum normalen Gebrauch. Er
dient fur: - das Starten - das Offnen des
Handschuhfaches Zusammen mit den
Schlussein erhalten Sie eine CODE CARD,
auf denen die mechanische Kennziffer der
Schlussel wiedergegeben ist.
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El sistema inmobilizer

Para aumentar la proteccién contra robos, el
vehiculo esta equipado con un sistema elec-
tronico de blogueo del motor «PIAGGIO IM-
MOBILIZER» el cual se conecta automatica-
mente cuando se extrae la llave de puesta
en marcha. En el momento del arranque del
motor, el Sistema «PIAGGIO
IMMOBILIZER» examina la llave y unica-
mente después de haberla reconocido el
Sistema permite la puesta en marcha del
vehiculo.

Las llaves (01_23, 01_24,
01_25)

Con el vehiculo se entregan dos tipos de lla-
ves. La llave «A» con la empunadura de co-
lor rojo es la llave «MASTER». Viene abas-
tecida en Unico ejemplar y sirve para la me-
morizacion del codigo de fas otras llaves o
para intervenciones en los concesionarios.
Por esto se aconseja el empleo solo en ca-
sos excepcionales. La llave «B» (abastecida
en unica copia), de color negro, es aquella
de uso normal y sirve para: - el arrangue - la
abertura del baul Junto con las llaves viene
entregada una CODE CARD donde se cita
el cadigo mecénico de las llaves.

LA PERDIDA DE LA LLAVE ROJA IMPIDE
SUCESIVAS INTERVENCIONES REPARA-
DORAS EN EL SISTEMA "PIAGGIO IMMO-
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01_26

WARNUNG

HINWEIS DER VERLUST DES ROTEN
SCHLUSSELS MACHT ES UNMOGLICH
ZUKUNFTIG REPARATUREN AN DER
"PIAGGIO WEGFAHRSPERRE" UND AN
DER MOTOR-ZUNDELEKTRONIK
VORZUNEHMEN.

WARNWNG

HINWEIS WIR RATEN IHNEN SOWOHL
DIE CODE CARD ALS AUCH DEN ROTEN
SCHLUSSEL AN EINEM SICHEREN ORT
AUFZUBEWAHREN (NICHT IM
FAHRZEUG).

LED-Kontrollanzeige fiir
eingeschaltete

Wegfahrsperre (01_26)

Der Betrieb der «PIAGGIO IMMOBILIZER»
wird durch Blinken der Kontrollanzeige «U»
angezeigt, (siehe «Analoge instrumente»).
Um ein Entladen der Batterie zu vermeiden,
wird die LED-Kontrollanzeige nach 48
Stunden Dauerbetrieb abgeschaltet. Bei
Storungen am System gibt das LED durch
bestimmte Blinkrhythmen dem
Piaggio-Kundendienst Hinweise auf die
Storungsursache.

20

BILIZER" Y EN LA CENTRALITA CON-
TROL MOTOR.

ADVERTENCIA

SE ACONSEJA DE TENER LA "CODE
CARD" Y LA LLAVE CON LA EMPUNADU-
RA DE COLOR ROJO EN UN LUGAR SE-
GURO (NO EN EL VEHICULO).

Led de sefnalizacion
activacion dispositivo

immobilizer (01_26)

El funcionamiento del sistema «PIAGGIO
IMMOBILIZER» esta indicado con el cente-
lleo de una luz «U», (ver «Cuadro instrumen-
tos analogico»). Para evitar la descarga de
la bateria el led de sefalizacion se desactiva
automaticamente después de casi 48 horas
de funcionamiento continuo. En caso de ave-
ria del sistema el led de senalizacion, en fun-
cion de la tipologia del centelleo emitido,
abastece al Centro de Asistencia Autoriza-
do Piaggio indicaciones referentes al tipo di
averia.



Arbeitsweise

Jedes Mal, wenn der Zindschlussel aus der
Stellung «OFF» oder «LOCK» abgezogen
wird, schaltet das Schutzsystem die
Motorblockierung ein. Wird der Schlussel auf
«ON» gedreht, schaltet  sich die
Motorblockierung nur dann aus, wenn das
Schutzsystem das vom Schlussel
ibermittelte Signal erkennt Wird das Signal
nicht erkannt, raten wir lhnen den Schliissel
erneut auf «OFF»und dann wieder auf «ON»
zu drehen. Bleibt die Motorblockierung
weiterhin eingeschaltet. mussen Sie einen
erneuten Versuch mit dem anderen
mitgelieferten Schliissel (rot) unternehmen.
Solite es jetzt immer noch nicht gelingen das
Fahrzeug zu starten, mussen Sie sich an
eine Piaggio Vertragswerkstatt wenden,
die Uber das entsprechende elektronische
Werkzeug verfugt, das zur Fehlersuche und
der Reparatur des Systems benotigt wird.
Die Wegfahrsperre wird auch dann
eingeschaltet, wenn der Motor mit dem RUN
OFF Schalter ausgeschaltet wird. Dabei
kann sich der Schlissel auch auf Position
«ON» befinden. Wenn Nachschlissel
angefertigt werden sollen, missen Sie
darauf achten, dass die Speicherung an
allen Schilusseln (bis hochstens 3 Schlussel)
ausgefithrt werden muss. Dies gilt sowohl fur
die neuen als auch fur die alten Schlussel,
die sich bereits in lhrem Besitz befinden.
Wenden Sie sich direkt an eine Piaggio
Vertragswerkstatt und bringen Sie sowohl
den roten als auch alle schwarzen Schlissel

21

El funcionamiento

Cada vez gue se extrae ia llave de arranque
de la posicion «OFF», o «LOCKb». el sistema
de proteccion activa el blogueo del motor.
Girando la llave en «ON», se desactiva el
blogueo del motor sélo si el sistema de pro-
teccion reconoce el codigo transmitido por ia
llave. Si el cédigo no viene reconocido se
aconseja de levantar la llave en posicion
«OFF» y después de nuevo en «ON»; si el
bloqueo persiste probar con la otra llave en
dotacion (de color rojo). Si todavia no se lo-
gra arrancar el motor es indispensable diri-
girse a un Centro de Asistencia Autoriza-
do Piaggio que dispone de los instrumentos
electrénicos necesarios a la individuacion y
reparacion del sistema. El immobilizer se ac-
tiva también apagando el motor con el inte-
rruptor RUN-OFF. Esto sucede también
cuando la llave estd en posicion «ON».
Cuando se piden llaves suplementarias, re-
cordar que la memorizaciéon (hasta un maxi-
mo de 3 llaves) va efectuada en todas las
llaves, sea en las nuevas, sea en aquelias
ya en posesion. Dirigirse directamente a un
Centro de Asistencia Autorizado Piaggio,
levantando la llave con la empufiadura de
color rojo y todas las Hlaves negras que se
poseen. Los cadigos de las llaves no presen-
tadas durante el nuevo procedimiento de
memorizacion vienen canceladas de fa me-
moria. Asi las llaves eventualmente perdidas
no son en grado de arrancar el motor.

ADVERTENCIA'
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mit. Die Signale der Schiissel, die wahrend
des neuen  Speichervorganges nicht
vorgelegt werden, werden in dem Speicher
geléscht. Eventuell verlorene Schliissel
konnen nicht mehr zum Starten des
Fahrzeuges benutzt werden.

WARNUNG

HINWEIS JEDER SCHLUSSEL BESITZT
EIN EIGENES SIGNAL, DAS SICH VON
ALLEN ANDEREN UNTERSCHEIDET UND
DAS VON DER STEUERELEKTONIK DES
SYSTEMS GESPEICHERT WERDEN
MUSS. STARKE SCHLAGE KONNEN DIE
IN DEN SCHLUSSELN ENTHALTENEN
ELEKTRONISCHEN BAUTEILE
BESCHADIGEN. BE!
EIGENTUMERWECHSEL DES
FAHRZEUGES MUSSEN DEM NEUEN
EIGENTU- MER DER ROTE SCHLUSSEL,
ALLE ANDEREN SCHLUSSEL UND DIE
CODE CARD AUSGEHANDIGT WERDEN.

Die programmierung der
Piaggio wegfahrsperre

im Folgenden geben wir lhnen die einzelnen
Arbeitsschritte wieder, die zur
Programmierung der PIAGGIO
IMMOBILIZER oder der Speicherung
anderer Schlussel ausgefiiht werden
mussen.
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AVISO. CADA LLAVE POSEE UN PROPIO
CO- DIGO, DISTINTO DE TODOS LOS
OTROS, QUE TIENE QUE SER MEMORI-
ZADO POR LA CENTRALITA DEL SISTE-
MA. GOLPES VIOLENTOS PODRIAN DA-
NAR LOS COMPONENTES ELECTRONI-
COS CONTENIDOS EN LA LLAVE. EN CA-
SO DE CAMBIO DE PROPIEDAD DEL
VEHICULO ES INDISPENSABLE QUE EL
NUEVO PROPIETARIO ENTRE EN POSE-
SION DE LA LLAVE CON EMPUNADURA
DE COLOR ROJO (ADEMAS DE LAS
OTRAS LLAVES) Y DE LA «CODE CARD».

Programacion sistema

immobilizer

A continuacion citamos las operaciones que
se tienen que realizar para efectuar la pro-
gramacion del sistema "PIAGGIO IMMOBI-
LIZER" y/ 0 para memorizar otras llaves.



Anfang der
programmierung - roter

schliissel

Den roten Schiussel in das Zundschloss
stecken (bei Stellung OFF) und auf ON
drehen. Den Schlussel fur kurze Zeit
(zwischen 1 und 3 Sek.) in dieser Stellung
lassen, anschlieend wieder auf OFF steilen
und abziehen.

Zweite phase - schwarzer

schliissel

Nachdem Sie den roten Schlissel
abgezogen haben, muss der schwarze
Schiissel innerhalb von 10 Sek. in das
Zundschioss gesteckt und sofort auf «ON»
gedreht werden. Den Schiussel fur 1 bis 3
Sek. in dieser Stellung lassen, anschlieBend
wieder auf «OFF» drehen und abziehen.
Unter Befolgung der o.a. Angaben kdnnen
bis zu 3 schwarze Schlussel programmiert
werden.

End der programmierung -

roter schliissel

Nachdem der letzte schwarze Schlusse!
abgezogen wurde, erneut den roten
Schiussel in das Zundschloss stecken und
auf ON drehen (dies muss innerhaib von 10
Sek. nach Abziehen des letzten Schlissels

23

Inicio procedimiento - llave
roja

Introducir en el conmutador a llave (en posi-
cion «OFF») la llave roja, girandola en posi-
cién «ON». Dejar asi la llave por un tiempo
comprendido entre 1y 3 segundos, después
volver en posicion «OFF» y extraer la llave

Fase intermedia - llave

negra

Después de haber extraido la llave roja, in-
troducir la llave negra dentro de 10 segun-
dos y girarla enseguida en posicién «ON».
Dejar la llave en tal posicién por un tiempo
comprendido entre 1y 3 segundos, después
volver en posicién «OFF» y extraerla. En es-
ta manera repitiendo dicha operacion y res-
petando los tiempos indicados, pueden ser
programadas un maximo de 3 liaves negras.

Fase final - llave roja

Después de haber extraido la Ultima llave
negra, introducir nuevamente la llave roja y
girarla en posiciéon «ON» (realizar esta ope-
racion dentro de 10 segundos de la extrac-
cion de la llave precedente). Detenerse por
un tiempo comprendido entre 1 y 3 segun-
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geschehen). Den Schiussel zwischen 1 und
3 Sek. in dieser Stellung lassen und dann
wieder auf OFF drehen.

Nachkontrolle richtige

programmierung

Den roten Schiissel bei ausgeschaltetem
Transponder in das Zundschioss stecken (es
reicht hierfur den Schiusselkopf um 90°
umzukiappen)} und auf ON stellen. Den
Starterknopf betatigen. Uberpriifen, dass der
Motor nicht startet.Den schwarzen Schiissel
in das Zundschloss stecken und den
Startvorgang wiederholen. Uberprufen ob
der Motor startet

WARNUNG & . ) E B
HINWEIS SOLLTE DER MOTOR MIT DEM
ROTEN SCHLUSSEL (BE}
AUSGESCHALTETEM TRANSPONDER)
STARTEN, ODER IST EINER DER
ARBEITSSCHRITTE ZUR
PROGRAMMIERUNG FALSCH
AUSGEFUHRT WORDEN, MUSS DIE
PROGRAMMIERUNG AB DEM ERSTEN
PUNKT WIEDER NEU BEGONNEN
WERDEN.
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dos y volver en posicién «OFF»

Fase de verificacion

programacion correcta
Introducir la ltave roja desactivando el tras-
ponder (volcando el tope de la flave de 90°)
y girar la liave en posicion «ON». Efectuar la
maniobra de arranque motor. Controlar que
el motor no arranque. Introducir la llave ne-
gra y repetir la maniobra de arranque. Con-
trolar que el motor no arranque.
ADVERTENCIA 7~ ,
AVISO. EN EL CASO ARRANCARA EL
MOTOR CON LA LLAVE ROJA (CON EL
TRASPONDER DESACTIVADO) O S| EN
CUALQUIER PUNTO DE LA PROGRAMA-
CION SE HUBIERA EFECTUADO UNA
MANIOBRA EQUIVOCADA, REPETIR EL
PROCEDIMIENTO DESDE EL INICIO.



01_27

01_28

Zugang zum benzintank
(01_27, 01_28)

Den Zindschlussel in das Zundschioss
stecken und solange driicken, bis sich das
Handschuhfach offnet. Steht der
Zundschlussel auf "LOCK", muss vorm
Driucken der Zundschlussel auf "OFF" oder
"ON" gestellt werden. AnschlieRend mit dem
in der Abbildung gezeigten Hebel «B» die
Tankklappe «C» offnen.

Steckdose (01_29)

Im Helmfach befindet sich eine Steckdose
«D». Uber die Steckdose konnen
Verbraucher (Handy, Inspektionslampe usw.)
mit Strom versorgt werden.

WIRD DIE STECKDOSE LANGERE ZEIT
BENUTZT, KANN SICH DIE BATTERIE
TEILWEISE ENTLADEN.

25

Acceso al deposito de la
gasolina (01_27,01_28)

Introducir la llave en el conmutador y empu-
jar hasta que se abra el maletero. En el caso
que el conmutador estuviese en la posicion
«LOCKD» antes de empujar girar la llave has-
ta la posicion «OFF» o «ON». Accionar la
palanca «B» indicada en la figura abrir la
puerta de acceso carburante «C».

Toma de corriente (01_29)
En el interior del vano casco se encuentra
una toma de corriente «D». La toma de co-
rriente se puede utilizar para alimentar utili-
zadores (teléfono celular, lampara de inspec-
cion, etc.).

UTILIZAR LA TOMA DE CORRIENTE POR
LARGO TIEMPO PUEDE DESCARGAR

ojnolysA | / Bneziyed |



T T T e N T i M W s N g N e A e T Pt O e P g

—-——

o " s

1 Fahrzeug / 1 Vehiculo

01_31

Elektrische Angaben

Steckdose
12V-Steckdose

Maximale nutzbare Leistung
Maximale nutzbare Leistung 180W

Het zadel (01_30, 01_31,
01_32, 01_33, 01_34)

Die Sitzbank ist mit einer Rickenlehne
ausgestattet, die je nach
Komfortbedurfnissen nach vorne oder hinten
verstelit werden kann. Zum Verstellen der
Rackenlehne  den  Druckschalter  «C»
betatigen oder den Hebel «A» ziehen und
die Sitzbank anheben, anschlieRend die
Position Gber die Schrauben «B» einstellen.
Die Sitzbank ist mit einem Schutzbezug
ausgestattet. der z. B. bei Regen benutzt
werden kann. Um den Schutzbezug
benutzen zu konnen, die Sitzbank anheben
und den Schutzbezug herausziehen. Den
Schutzbezug uber die Sitzbank ziehen. Um
Schaden zu vermeiden nicht zu stark ziehen
und dann die Sitzbank wieder runterklappen.

N

DAS FAHRZEUG NICHT MIT
HERAUSGEZOGENEM SCHUTZBEZUG
BENUTZEN.

26

PARCIALMENTE LA BATERIA.

Caracteristicas Eléctricas

Toma de corriente
Toma de corriente: 12V

Potencia max utilizable
Potencia max utilizable: 180W

El sillin (01_30, 01_31,
01_32, 01_33, 01_34)

El sillin tiene un respaldo que puede ser des-
plazado hacia adelante o hacia atrés segun
las necesidades. Para desplazar el respaldo
€s necesario levantar el sillin, actuando en el
pulsador «C» o en la palanca «A», y ajustar
la posicion de los tornillos «B». El sillin tiene
un capuchén de proteccion que se puede uti-
lizar en caso de lluvia. Para poder utilizar el
capuchon es necesario levantar el sillin y ex-
traerio. Colocarlo sobre el sillin sin tirar de-
masiado para evitar que se rompa y bajar el
siflin.

NO USAR EL VEHICULO CON EL CAPU-
CHON EXTRAIDO.



01_32

01_34

Sitzbankoffnung (01_35,
01_36)

Bei Zundschiissel in Position «OFF» oder
«ON» oder bei laufendem Motor kann die
Sitzbank durch Betatigung des Schalters
«C» elektrisch geoffnet werden. Bei einem
Ausfall der elekirischen Sitzbankéffnung
kann der Notfall-Hebel «A» benutzt werden
Nur bei Zindschlissel in Position «LOCK»
wird das Offnen der Sitzbank gesperrt.

27

Abertura sillin (01_35,
01_36)

Con la llave en posicion "OFF" u "ON" o con
el motor encendido, es posible abrir eléctri-
camente el sillin apretando el pulsante «Cx.
En caso de mal funcionamiento de la abertu-
ra eléctrica, accionar la palanquita de emer-
gencia «A». Solo con liave en posicion
"LOCK" se inhibe la abertura del sillin.
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01_35

01_36)

T01.37

Fahrgestell- und
motornummer (01_37,
01_38)

Die Fahrgestell und Motornummer bestehen
aus einer Prafix und einer Ziffer, die auf dem
Fahrgestell und dem Motor «B» eingepragt
sind. Diese Nummerm mussen bei
Ersatzteilbestellungen angegeben werden.
Diese Nummerm massen bei
Ersatzteilbestellungen immer angegeben

28

La identificacion (01_37,
01_38)

Las matriculas de identificacion estan consti-
tuidas por un prefijo estampillado respectiva-
mente en el chasis y en el motor «B», segui-
do por un numero. Las mismas deben ser
siempre indicadas en pedidos de partes de
recambio. Para poder leer el numero del
bastidor es necesario desmontar la puerta
«A» en el vano casco ubicado debajo de la
alfombrilla. Se aconseja de controlar la co-



werden. Zum Ablesen der Rahmennummer
muss die Klappe «A» im Helmfach unter
dem Teppich entfernt werden. Uberprufen
Sie, ob die Fahrgestelinummer und Prafix mit
der Nummer in den Fahrzeugdokumenten
Ubereinstimmt.

EINE VERANDERUNG DER
FAHRGESTELLNUMMER IST STRAFBAR
UND KANN U.A. ZUR
BESCHLAGNAHMUNG DES FAHRZEUGS
FUHREN

29

rrespondencia de la matricula de! chasis es-
tampillada en el vehiculo con aguelia citada
en los documentos del vehiculo mismo.

/A

SE RECUERDA QUE CON LA ALTERA-
CION DE LAS MATRICULAS DE IDENTIFI-
CACION SE PUEDE INCURRIR EN GRA-
VES SANCIONES PENALES
(SECUESTRO DEL VEHICULO, ETC.).
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2 Benutzungshinweise / 2 El uso

Kontrollen
Vor Fahrtantritt folgendes prifen: 1.
Benzinstand prifen. 2

Bremsfiussigkeitsstand der Vorderrad-und
Hinterradbremse prufen. 3. Reifendruck
prufen. 4. Funktion der Licht-und
Blinklichtanlage prufen. 5. Funktion der
Vorderrad-und Hinterradbremsaniage priifen.
6. GetriebetIstand priifen. 7. Motoréistand
prufen. 8. Kihiflussigkeitsstand priufen.

Auftanken (02_01, 02_02)

Kraftstoff: Die Tankklappe wie im Abschnitt
«Zugang zum benzintank» beschrieben
offnen  und den  Tankdeckel «A»
abschrauben. Empfohlener Kraftstoff:
Bleifreies Benzin mit Mindestoktanzahl 95
Der Benzinstand wird vom Analoginstrument
«B» angezeigt.

VOR DEM TANKEN DEN MOTOR
ABSTELLEN. BENZIN IST AURERST
LEICHT ENTZUNDLICH. BRENNENDE
ZIGARETTEN UND OFFENE FLAMMEN
VON DER TANKOFFNUNG FERNHALTEN:
BRANDGEFAHR. EINATMEN VON
GIFTIGEN BENZINDAMPFEN
VERMEIDEN. KEIN BENZIN AUF DEN
HEIBEN MOTOR UND PLASTIKTEILE
TROPFEN LASSEN.

32

Controles

Antes de poner en servicio el vehiculo con-
trolar: 1. Que el tanque gasolina esté lleno.
2. Ei nivel del liquido freno delantero y trase-
ro. 3. Que los neumaticos estén inflados co-
rrectamente. 4. El funcionamiento de las iu-
ces de posicion, del proyector y de los indi-
cadores de direccion. 5. El funcionamiento
de los frenos delantero y trasero. 6. El nivel
del aceite en ia caja engranajes. 7. El nivel
aceite motor. 8. Nive! liquido de enfriamiento

Abastecimiento (02_01,
02_02)

Combustible: abrir la puerta como descrito
en la seccién "Acceso al deposito de la ga-
solina" y desenroscar la tapa «A». Combusti-
ble prescrito: Gasolina con minimo 95 octa-
nos sin plomo. El nivel del combustible esta
indicado por el instrumento analégico «B».

ANTES DE EFECTUAR EL ABASTECI-
MIENTO GASOLINA, APAGAR EL MO-
TOR. LA GASOLINA ES MUY INFLAMA-
BLE. NO FUMAR Y TENER LEJOS LAS
FLAMAS LIBRES: PELIGRO DE INCEN-
DIO. NO INHALAR LOS VAPORES DE
COMBUSTIBLE. EVITAR EL DERRAME
DE GASOLINA EN EL MOTOR CALIENTE
Y SOBRE LAS PARTES PLASTICAS.



I

BENZIN BESCHADIGT DIE
KAROSSERIEPLASTIKTEILE.

Technische angaben

Tanken
Gesamt-Fassungsvermogen: ~ 14,5 Liter
(annahernder Wert)

Reserve
Reserve: ~ 2,5 Liter (annghernder Wert)

Einstellen der StoRdampfer
(02_03)

Die Vorspannung der Federn kann mit dem
mitgelieferten Schlussel Uber die Nutmutter
unten an den StoBdampfern auf 4
unterschiedliche Stufen eingestellt werden.
Stellung 1 geringste Vorspannung: Nur
Fahrer Stellung 2 mittlere Vorspannung: Nur
Fahrer Stellung 3 mittlere Vorspannung:
Fahrer mit Beifahrer Stellung 4 groRte
Vorspannung: Fahrer mit Beifahrer und
Gepack. Zum  Einstellen muss der
entsprechende Schlussel aus  dem
Bordwerkzeug benutzt werden.

DER EINSATZ DES FAHRZEUGS MIT
FALSCH AUF DAS FAHRER- UND EVTL.

33

A

LA GASOLINA DANA LAS PARTES PLAS-
TICAS DE LA CARROCERIA.

Caracteristicas Técnicas

Abastecimientos

Capacidad deposito: ~ 14,5 It. (valor indicati-
Vo).

Reserva

Reserva: ~ 2,5 It.

Regulacion amortiguadores
(02_03)

La precarga de los muelies es regulable en 4
posiciones con la llave especifica en dota-
cion, actuando sobre la tuerca colocada en
la parte inferior de los amortiguadores. Posi-
cion 1 precarga min.: sélo piloto Posicion 2
precarga media: sélo piloto Posicién 3 pre-
carga media: piloto y pasajero Posicion 4
precarga maxima: piloto, pasajero y equipa-
je. Para efectuar la operacion es necesario
utilizar |a llave del estuche.

LA UTILIZACION DEL VEHICULO CON LA
PRECARGA MUELLE INADECUADA AL
PESO DEL PILOTO Y DEL EVENTUAL PA-
SAJERO PUEDE REDUCIR EL CONFORT
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BEIFAHRERGEWICHT EINGESTELLTER
FEDERVORSPANNUNG KANN DEN
FAHRKOMFORT UND DIE
FAHRSICHERHEIT BEEINTRACHTIGEN.

UM VERLETZUNGSGEFAHR ZU
VERMEIDEN, SOLLTEN BEIM
EINSTELLEN DES STOSSDAMPFERS
SCHUTZHANDSCHUHE BENUTZT
WERDEN.

AN

AUF KEINEN FALL AN DEN BEIDEN
STOR- DAMPFERN EINE
UNTERSCHIEDLICHE VORSPANNUNG
EINSTELLEN.

Einfahren (02_04)

WAHREND DER ERSTEN 1000 KM NIE
SCHNELLER ALS 80% DER
HOCHSTGESCHWINDIGKEIT FAHREN,
VOLLGAS VERMEIDEN. NIE UBER
LANGE STRECKEN MIT KONSTANTER
GESCHWINDIGKEIT FAHREN. NACH DEN
ERSTEN 1000 KM DIE
GESCHWINDIGKEIT LANGSAM BIS ZUR
MAXIMALEN STEIGERN.

DE MARCHA Y LA PRECISION EN LA
CONDUCCION.

N

SE ACONSEJA EL USO DE UN GUANTE
PARA EVITAR ABRASIONES DURANTE
LA OPERACION.

SE DESACONSEJA ABSOLUTAMENTE
REGULAR DIVERSAMENTE LA PRECAR-
GA EN LOS DOS AMORTIGUADORES.

Rodaje (02_04)

DURANTE LOS PRIMEROS 1000 KM. NO
UTILIZAR EL VEHICULO A MAS DEL 80%
DE LA VELOCIDAD MAX. PREVISTA. EVI-
TAR DE ABRIR COMPLETAMENTE EL
ACELERADOR Y DE MANTENER POR
MUCHO TIEMPO UNA VELOCIDAD CONS-
TANTE. DESPUES DE LOS PRIMEROS
1.000 KM AUMENTAR DE FORMA GRA-
DUAL LA VELOCIDAD, DONDE ES PER-
MITIDO, HASTA ALCANZAR EL MAXIMO



02_06

Starten van de motor
(02_05, 02_06, 02_07)

Das Fahrzeug ist mit einem
Starfreigabesystem (Zundunterbrechung)
ausgestattet. das Uber den Seitenstander
gesteuert wird. Der Motor kann nicht
gestartet werden, solange der Seitenstander
runtergeklappt ist. Der laufende Motor wird
ausgeschaltet, sobald der Seitenstander
runtergekiappt wird. Dieser Zustand wird
durch die entsprechende Kontrollieuchte am
digitalen Armaturenbrett angezeigt «D». Das
Fahrzeug ist mit einer direkt gekoppelten
Antrieb ausgestattet, deshalb muss der
Startvorgang mit in  Leerlaufstellung
befindlichem Gasdrehgriff erfolgen, zum
Anfahren zunehmend Gas geben. Das
Fahrzeug ist mit einer Unterdruckpumpe und
einem Choke versehen, welche beim Starten
des Motors automatisch in Funktion treten.
Beim Starten muss vor Betatigung des
Anlasserschaiters «E» der Bremshebel der
Vorderradbremse «G» oder der
Kombibremse «D» gezogen werden. Uber
die Bremshebel wird ein Starfreigabeschalter
betatigt. 1. Das Fahrzeug auf den
Hauptstander stellen «F», das Hinterrad darf
den Boden nicht berithren. 2. Den Gasgriff
«C» in Leerlaufstellung halten. 3. Den
Zondschlussel in das Zundschloss «A»
stecken und auf «ON» drehen. 4.

35

RENDIMIENTO.

Puesta en marcha del
motor (02_05, 02_06, 02_07)

El vehiculo tiene un sistema de exclusion del
encendido controlado por el caballete lateral.
El motor no se puede poner en marcha si el
caballete lateral se encuentra en posicion
abajada. Si el motor esta en marcha se para
cuando bajamos el caballete lateral. Esta
condicién esta indicada por una luz testigo
ubicada en el tablero digital «<D». El vehiculo
tiene una transmision automatica con toma
directa, por lo tanto el arranque se debe rea-
lizar con el pufio del acelerador al minimo;
para la salida aumentar de forma progresiva
el gas. El vehiculo posee una bomba de de-
presion y dispositivo cebador los cuales en-
tran en funcién automaticamente cuando se
pone en marcha el motor. Para efectuar el
arranque es necesario, antes de actuar en el
botén de arranque «En, tirar y mantener tira-
da la palanca de mando del freno delantero
«G» o del freno combinado «D» el cual ac-
tia en el correspondiente interruptor de
asenso al arranque. 1. Colocar el vehiculo
sobre el caballete central «F», cerciorandose
que la rueda trasera no toque el suelo. 2. Te-
ner el puno de accionamiento del acelerador
«C» al minimo. 3. Introducir la llave en el
conmutador «A» y giraria en la posicion
«ON». 4. Cerciorarse que el conmutador
«B» «RUN OFF » se encuentre en la posi-
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02_07

Sicherstellen, dass der Schalter «B» «RUN
OFF » auf «RUN» steht, und dass der
Seitenstander «L» in Ruhestellung ist. 5.
Den Starterschalter «G» dricken, nachdem
der Vorder- oder Kombibremshebel «D»
bzw. «E» gezogen wurde.

DER AUTOMATISCHE ANTRIEB LASST
DAS HINTERRAD SCHON BEi
GERINGSTER BETATIGUNG DES
GASGRIFFES DREHEN. NACH DEM
STARTEN DIE BREMSE SEHR LANGSAM
LOSLASSEN UND VORSICHTIG GAS
GEBEN.

DEN MOTOR NIE IN GESCHLOSSENEN
RAUMEN STARTEN ODER LAUFEN
LASSEN. DIE MOTORABGASE SIND
GIFTIG.

Vorkehrungen

UM MOTORSCHADEN ZU VERMEIDEN,
DEN KALTEN MOTOR NiE HOCHTOURIG
LAUFEN LASSEN. BEI BERGABFAHRTEN
DARAUF ACHTEN, DASS DIE
HOCHSTGESCHWINDIGKEIT NICHT
UBERSCHRITTEN WIRD. UM DEN MOTOR
ZU SCHUTZEN SCHALTET SICH BE!

36

cion de «RUN» y el caballete lateral «L» se
encuentre en la posicion cerrada. 5. Tirar la
palanca «G» del freno delantero o «D» del
freno combinado luego actuar en el boton de
arranque «E».

N

LA TRANSMISION AUTOMATICA PONE
EN ROTACION LA RUEDA TRASERA
AUNQUE POR PEQUENAS ROTACIONES
DEL MANILLAR DEL GAS. DEJAR CON
CAUTELA EL FRENO DESPUES DEL
ARRANQUE TENIENDO CUIDADO DE DO-
SIFICAR GRADUALMENTE EL GAS.

NO ARRANCAR EL MOTOR EN LOCALES
CERRADOS PORQUE LOS GASES DE
DESCARGA SON MUY TOXICOS.

Precauciones

JAMAS ESFORZAR EL MOTOR A BAJA
TEMPERATURA PARA EVITAR POSI-
BLES DANOS. DURANTE LA MARCHA EN
BAJADA PRESTAR ATENCION A NO SU-
PERAR JAMAS LA VELOCIDAD MAX.,
PARA EVITAR DANOS AL MOTOR. EN
TODOS CASOS PARA SALVAGUARDAR



02_08

LANGEREM UBERDREHEN DES
MOTORS EIN DREHZAHLBEGRENZER
EIN, SOBALD DIE VORGEGEBENE
MOTORDREHZAHL UBERSCHRITTEN
WIRD.

NACH LANGERER FAHRT MIT
HOCHSTGESCHWINDIGKEIT NIEMALS
SOFORT DEN MOTOR ABSTELLEN,
SONDERN IHN ERST EINIGE SEKUNDEN
IM LEERLAUF LAUFEN LASSEN.

Bei startschwierigkeiten
(02_08)

Beim  Starischwierigkeiten  wie  foigt
vorgehen: 1. Bei abgesoffenem Motor. Die
gleichen Schritte wie oben angegeben
vornehmen. Voilgas geben und den
Starterschalter «E» im Abstand von 5
Sekunden jeweils fur 5 Sekunden betatigen.
Den Gasgriff in Vollgasstellung halten, weil
beim Offnen und SchlieBen nur noch
zusatzlich Benzin in den Zylinder geleitet
wird. Startet der Motor nach einigen
Versuchen nicht, den Motor einige Minuten
ruhen lassen und die oben angegebenen
Schritte wiederholen. Betatigen Sie bei
diesen Startversuchen den Anlassermotor
auf keinen Fall langere Zeit. Als letzter
versuch kann die Zundkerze ausgebaut
werden. Den Motor ohne Zundkerze starten,

37

LA INTEGRIDAD DEL MOTOR DEL FUE-

RA DE VUELTAS ESTA PREVISTA LA IN-
TERVENCION DEL LIMITADOR DE VUEL-
TAS CUANDO EL REGIMEN MOTOR SU-

PERA EL UMBRAL PREFIVADO.

A

DESPUES DE UN LARGO RECORRIDO A
LA MAXIMA VELOCIDAD, NO PARAR IN-
MEDIATAMENTE EL MOTOR, DEJARLO

GIRAR EN RALENTI POR ALGUNOS SE-

GUNDOS.

Arranque dificultoso
(02_08)

En caso de dificultad proceder de la siguien-
te manera: 1. En el caso de motor ahoga-
do. Efectuar la misma secuencia de las ope-
raciones indicadas anteriormente. Acelerar
hasta el fondo y apretar el botén de arrangue
«E» con intervalos de 5 segundos de rota-
cién y 5 segundos de parada dejando siem-
pre el acelerador totalmente abierto, puesto
que abrir y cerrar el acelerador introduce
mas carburante en el cilindro. Si después de
algunos tentativos no conseguimos poner en
marcha el motor, dejarlo descansar por algu-
nos minutos y luego repetir las operaciones
indicadas anteriormente. De todas maneras
no insistir demasiado con el motor de arran-
que en el tentativo de poner en marcha el
motor. Como ultimo tentativo quitar la bujia y
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02_09

um (berschissigen Kraftstoff auszustofien.
AnschlieBend die Zundkerze  wieder
einbauen und die Schritte ab Punkt 1
wiederholen. 2. Bei leerem Benzintank.
Nach dem Auftanken den Startvorgang
normal durchfihren. Anlasserschalter «E»
betdtigen, dabei den  Gasgriff in
Leerlaufstellung halten, so dass an der
Benzinpumpe ein moglichst  grolRer
Unterdruck entsteht. 3. Bei warmem Motor.
Die gleichen Schritte bei leicht gedffnetem
Gasgriff vornehmen. Fahren die
angegebenen Startanweisungen nicht zum
Start, wenden Sie sich an einen Piaggio-

Kundendienst oder eine Piaggio-
Vertragswerkstatt. Ein neues
Anlassersystem, das von einem

automatischen Ventilheber unterstutzt wird,
hat die Arbeitsbedingungen des elektrischen
Aniassermotors verbessert.

Abstellen des Motors
(02_09)

Gas wegnehmen, Zundschlussel «A» auf
«OFF» drehen (Schlussel abziehbar).

DER KATALYSATOR WIRD SEHR HEIR.
ACHTEN SIE BEIM ABSTELLEN DES
FAHRZEUGS UNBEDINGT DARALUF,
DASS DER AUSPUFF KEINE

38

accionar el boton de arranque para expulsar
el exceso de carburante; montar nuevamen-
te la bujia y repetir las operaciones del punto
1. 2. En el caso de agotamiento del carbu-
rante. Después de haber abastecido el de-
posito, proceder con la puesta en marcha
accionando el boton de arranque «E» y man-
tener el pufio de mando del acelerador en la
posicion de minimo para obtener de ésta
manera la mayor depresion posible de la
bomba de ia gasolina. 3. En el caso de mo-
tor caliente. Realizar la misma secuencia de
operaciones manteniendo el acelerador ape-
nas abierto. Si el vehiculo no arranca tampo-
co con las operaciones indicadas anterior-
mente, dirigirse a un Concesionario 0 a un
Punto de Asistencia Autorizado Piaggio.
Un sistema nuevo de arranque, servido por
un aizavalvulas automatico ha permitido me-
Jjorar las condiciones de trabajo del motor de
arranque.

Parada motor (02_09)

Cerrar completamente el manillar mando
acelerador, y girar la llave del conmutador
«A» en posicion «OFF» (llave extraible).

A CAUSA DE LAS ALTAS TEMPERATU-

RAS QUE SE PUEDEN ALCANZAR EN EL
CATALIZADOR, PRESTAR ATENCION, AL
ESTACIONAR EL VEHICULO, QUE EL CA-



BRENNBAREN MATERIALIEN BERUHRT.
VERBRENNUNGSGEFAHR BEI
BERUHREN DES AUSPUFFS.

A

DEN MOTOR NIE WAHREND DER FAHRT
ABSTELLEN. ANDERNFALLS KANN
BENZIN IN DEN KATALYSATOR GELA
NGEN , DORT VERBRENNEN UND DEN
KATALYSATOR BESCHADIGEN.

BEIM STARTEN NACH LANGEREM
PARKEN IN KALTEM KLIMA DEN
GASHEBEL 2+3 MAL VOLLSTANDIG
OFFNEN, BEVOR DER
ANLASSERSCHALTER BETATIGT WIRD.

39

TALIZADOR NO TOQUE MATERIALES IN-
FLAMABLES, O AL FIN DE EVITAR GRA-
VES QUEMADURAS CON PARTES DEL
CUERPO.

NO EFECTUAR OPERACIONES DE APA-
GADO MOTOR CON EL VEHICULO EN
MARCHA. EN TAL CASO LA GASOLINA
INCOMBUSTO PUEDE LLEGAR AL CATA-
LIZADOR Y QUEMARSE PROVOCANDO
EL RECALENTAMIENTO Y LA RELATIVA
DESTRUCCION.

PARA PONER EN MARCHA EL VEHICU-
LO DESPUES DE LARGA INACTIVIDAD O
CON CLIMA MUY FRIO, ACCIONAR TO-
TALMENTE EL ACELERADOR 2+3 VECES
ANTES DE APRETAR EL BOTON DE
ARRANQUE.
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Sténder (02_10)
MITTELSTANDER Mit dem FuR auf den

Uberstand «F» am Stander treten, die
seitlichen Griffe greifen und gleichzeitig das
Fahrzeug nach hinten anheben.

Stidnder (02_10)

Mit dem FuR solange auf das duRere Ende
des Standers «L» dricken, biss er in
geofineter  Position  einrastet. Dabei
gleichzeitig das Fahrzeug stitzen.

JEGLICHE VERANDERUNG KANN
SCHWERE SCHADEN AM MOTOR
VERURSACHEN

WARNUNG

HINWEIS JEDES MAL WENN DER
SEITENSTANDER RUNTERGEKLAPPT
WIRD, WIRD DER MOTOR ABGESTELLT.
DIESER ZUSTAND WIRD DURCH EINE
KONTROLLLEUCHTE AM
ARMATURENBRETT ANGEZEIGT.

40

Soporte (02_10)

CENTRAL Presionar con el pié en la parte
sobresaliente del caballete central «F» y al
mismo tiempo levantar hacia atras el vehicu-
lo actuando en las agarraderas laterales.

Soporte (02_10)

Empuijar con el pié sobre la parte que sobre-
saie del caballete «L» hasta colocario en la
posicion abierta, apoyando al mismo tiempo
el vehiculo sobre él.

/A

CUALQUIER ADULTERACION PUEDE
PROVOCAR GRAVES DANOS AL MO-
TOR.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA CADA VEZ QUE BAJA-
MOS EL CABALLETE LATERAL SE PARA
EL MOTOR, DICHA CONDICION ESTA IN-
DICADA POR LA LUZ TESTIGO CORRES-
PONDIENTE EN EL TABLERO.



02_11

Automatische
kraftiibertragung (02_11)

Um die grolte Bequemlichkeit beim Fahren
zu gewahrleisten, ist das Fahrzeug mit einer
automatischen Kraftibertragung mit Regler
und Fliehkraftkupplung ausgestattet. Dieses
System wurde entwickelt, um auf ebener
Stralle wie bei Bergfahrten beste
Beschleunigungsleistung bei  geringstem
Verbrauch zu erhalten. Bei Anhaiten an
Steigungen (Ampel, Stau, usw.) nur die
Bremsen zum Halten des Fahrzeuges
benutzen, den Motor dabei im Leerlauf
lassen. Wird der Motor zum Anhalten des
Fahrzeuges benutzt, kann dies zu einer
Uberhitzung der Kupplung fithren. Diese
Uberhitzung wird durch die Reibung der
Kupplungsmasse am Kupplungskorper
verursacht. Es ist deshalb angeraten

langeres Reiben der Kupplung zu
vermeiden. Dies kann (auBer bei den o.g.
Faéllen) zB. bei Fahrten unter voller

Belastung an starken Steigungen oder beim
Anfahren mit Beifahrer und Gepack an
Steigungen mit mehr als 25% auftreten. Bei
Uberhitzung  der  Kupplung  folgende
VorsichtsmalRnahmen beachten: 1. Lassen
sie das Fahrzeug nicht tangere Zeit unter
diesen Belastungen laufen. 2. Bei
Uberhitzung der Kupplung den Motor einige
Minuten lang im Leerlauf laufen lassen, um
die Kupplung abzukihien.

41

Transmision automatica
(02_11)

Para asegurar la maxima facilidad y placer
de conduccion, el vehiculo estd dotado de
transmision automatica con reguiador y em-
brague centrifugo. El sistema esta proyecta-
do para suministrar los mejores rendimientos
(aceleracion y consumo) sea en la marcha
en llanura que en subida. En el caso de pa-
rada en subida (semaforo, cola, etc.) usar
solo el freno para mantener parado el
vehiculo, dejando el motor al minimo.
Usar el motor para mantener parado el
vehiculo puede provocar el recalenta-
miento del embrague a causa de la fric-
cion de ias masas del embrague mismo
sobre la campana. Es oportuno por lo tanto
evitar el patinaje prolongado del embrague.
(ademas de aguella precedentemente indi-
cada) como marcha en subida a maxima
carga en pendencias elevadas o salidas con
piloto y pasajero en pendencias superiores
al 25%. En caso de recalentamiento del em-
brague, observar las siguientes precaucio-
nes: 1. No persistir en tal condicion de utili-
zacion. 2. Dejar eventualmente enfriar el em-
brague con motor al minimo por algunos mi-
nutos
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Sicheres fahren (02_12)

Im folgenden sind hier einige einfache
Ratschlage wiedergegeben, die es ihnen
ermoglichen  werden ihr  Fahrzeug im
taglichen Gebrauch sicher und entspannt zu
fahren. thre Fahigkeit und Ihre Kenntnis des
Fahrzeuges sind die Grundiage firr ein
sicheres Fahren. Machen Sie deshalb
solange Probefahrten mit lhrem Fahrzeug
auf Nebenstraen mit wenig Verkehr, bis Sie
Ihr Fahrzeug gut kennen. 1. Vor Fahrtantritt
Helm aufsetzen und richtig festschnallen. 2.
Auf schiechten StraBen langsam und
vorsichtig fahren. 3. Nach langeren Fahrten
auf nassen Stralen, ohne dass die Bremsen
betdtigt wurden, ist die Bremsleistung
anfangs geringer. Unter diesen
Fahrbedingungen sollte die Bremse in
regeimafigen Abstanden betatigt werden. 4.
Bei nassen Stralen, Schotterstralen oder
rutschigem StraBenbelag keine
Vollbremsung durchfuhren. 5. Vermeiden Sie
ein Anfahren mit aufgebocktem Fahrzeug.
Um ein abruptes Anfahren zu vermeiden,
darf sich das Hinterrad nicht drehen, wenn
es mit dem Boden in Berihrung kommt. 6.
Bei Einsatz des Fahrzeugs auf sandigen,
schlammigen oder mit Schnee/ Streusalz
verschmutzten Strallen: wir empfehien thnen
die Bremsscheibe regelmaBig mit einem
milden Reinigungsmittel zu saubern, um
Schmutzansammiung in den Léchem der
Bremsscheibe und eine dadurch bedingte
vorzeitige Abnutzung der Bremsbeldge zu
verhindern.

42

La conduccion segura
(02_12)

A continuacién mencionamos algunos sim-
ples consejos, que le permitiran utilizar su
vehiculo en el uso cotidiano con una conduc-
cion mas tranquila y segura. Su habilidad y
conocimiento del vehiculo forman la base de
una conduccion segura. Pruebe el vehiculo
en zonas sin trafico hasta que haya adquiri-
do un buen conocimiento del vehiculo. 1. An-
tes de ponerse en marcha recuerde de po-
nerse el casco y de cedirlo correctamente. 2.
En carreteras con superficie irregular reduz-
ca la velocidad y conduzca con prudencia. 3.
Después de haber recorrido un largo tramo
de carretera mojada sin haber accionado los
frenos, el efecto frenante es inicialmente me-
nor. En estas condiciones de marcha es
oportuno accionar periddicamente los frenos.
4. No frene a fondo en asfalto mojado, en te-
rreno irregular o en un tramo de carretera
resbaladizo. 5. Evitar que la salida se efec-
tue subiendo en el vehiculo colocado sobre
el soporte. En todos casos es necesario que
la rueda trasera no gire cuando toma contac-
to con el terreno para evitar salidas bruscas.
6. En caso de uso de! vehiculo en carreteras
sucias de arena, barro nieve mixta con sal,
etc., recomendamos limpiar frecuentemente
el disco freno con un detergente no agresivo
de modo de evitar la formacion de aglomera-
dos abrasivos al interno de los ojales con
consecuente desgaste precoz de las pasti-
llas de freno.



N

FAHREN SIE STETS INNERHALB DER
GRENZEN IHRER FAHIGKEITEN. DAS
FAHREN IN ANGETRUNKENEM
ZUSTAND, UNTER EINFLUR VON
DROGEN ODER BESTIMMTEN
ARZNEIMITTELN IST FUR SIE SELBER
UND FUR ANDERE AURERST
GEFAHRLICH.

JEDE VERANDERUNG AM FAHRZEUG,
DIE DIE FAHRZEUGLEISTUNG
VERANDERT, ODER VERANDERUNGEN
AN DER FAHRZEUGSTRUKTUR IST
GESETZLICH VERBOTEN. DAS
FAHRZEUG ENTSPRICHT DANN NICHT
MEHR DEM ZUGELASSENEN MODELL
UND IST GEFAHRLICH FUR DIE
FAHRSICHERHEIT.

N

HINWEIS DIE RUCKSPIEGEL NIE

WAHREND DER FAHRT EINSTELLEN. SIE

KONNTEN DIE KONTROLLE UBER DAS
FAHRZEUG VERLIEREN

UM UNFALLE ZU VERMEIDEN, BEIM
EINBAU UND HINZUFUGEN VON
ZUBEHOR UND GEPACK SEHR

VORSICHTIG FAHREN. DER EINBAU VON

43

CONDUZCA SIEMPRE DENTRO DE LOS
LIMITES DE SU CAPACIDAD. CONDUCIR
EMBRIAGADO, BAJO EL EFECTO DE ES-
TUPEFACIENTES O DE DETERMINADOS
MEDICAMENTOS ES MUY PELIGROSO.

CUALQUIER TRABAJO QUE MODIFIQUE
LOS RENDIMIENTOS DEL VEHICULO,
COMO LAS ALTERACIONES DE PIEZAS
ORIGINALES DE LA ESTRUCTURA, HA-
CE QUE EL VEHICULO NO CORRESPON-
DA AL TIPO HOMOLOGADO Y ES PELI-
GROSO PARA LA SEGURIDAD DE CON-
DUCCION.

NO REGULAR LOS ESPEJOS DURANTE
LA MARCHA. ESTO PODRIA PROVOCAR
LA PERDIDA DEL CONTROL DEL VEHi-
CULO.

PARA EVITAR EVENTUALES ACCIDEN-
TES, TENER MUCHO CUIDADO EN
AGREGAR Y CONDUCIR CON ACCESO-
RIOS Y EQUIPAJE. AGREGAR ACCESO-
RIOS Y EQUIPAJE PUEDE REDUCIR LA
ESTABILIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL
SCOOTER, ADEMAS DE REDUCIR LOS
LIMITES DE SEGURIDAD DURANTE EL
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ZUBEHOR UND DAS FAHREN MIT
GEPACK KANN DIE FAHRSTABILITAT
UND DIE LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN
DES SCOOTERS VERRINGERN UND DIE
SICHERHEITSGRENZEN WAHREND DES
EINSATZES SENKEN. DEN MIT ZUBEHOR
AUSGERUSTETEN SCOOTER NIE

SCHNELLER ALS MIT 100 km!/ Std.
FAHREN (SIEHE ABSCHNITT

ERSATZTEILE UND ZUBEHOR).

USO. NO CONDUCIR NUNCA EL SCOO-
TER EQUIPADO CON ACCESORIOS A

A VELOCIDA RA1 fh
(VER SECCION RECAMBIOS Y ACCESO-
RIOS).
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03_03,

Motorélstand

Bei den Viertaktmotoren dient das Motorsl
zum Abschmieren der Antriebsteile, der
Hauptiager und der thermischen Einheit
Eine nicht ausreichende Olmenge kann
schwere Motorschiden verursachen. Bei
allen Viertaktmotoren ist ein bestimmter
Olverbrauch und eine Verschlechterung der
Oleigenschaften normal. Der Olverbrauch
wird stark durch die Einsatzbedingungen des
Fahrzeugs bestimmt (z. B. bei haufigen
Voligasfahrten erhéht sich der Olverbrauch).
Um jeglichen Stoérungen vorzubeugen,
empfehlen wir den Oistand vor jedem
Fahrtantritt zu kontrollieren. Zusitzlich ist
das Fahrzeug mit einer Oldruckkontrolle
am Armaturenbrett ausgestattet.

Olstandkontrolle (03_01)

Vor  jedem Fahrtantrit  muss  der
Motoréistand bei kaltem Motor uberprift
werden (dazu den vollstandig
festgeschraubten Deckel mit Olmessstab
abschrauben). Der Olstand muss zwischen
den Markierungen MAX und MIN am
Olmessstab «A» liegen. Wihrend der
Oistandkontrolie muss das Fahrzeug auf
einemn waagerechten Untergrund auf dem
Hauptsténder stehen. Wird die
Oistandkontrolle  bei  warmem  Motor
ausgefihrt, ist der angezeigte Olstand

46

Nivel aceite motor

En los motores 4 T el aceite del motor es uti-
lizado para lubricar los 6rganos de la distri-
bucion, los soportes principales y el grupo
térmico. Una cantidad insuficiente de acei-
te puede provocar graves danos al motor.
En todos los motores 4T el decaimiento de
las caracteristicas del aceite, asi como un
cierto consumo, se consideran normales.
Los consumos en generai podrian resentir
De las condiciones de uso (Ej.: conduciendo
siempre "a maxima velocidad" el consumo
de aceite aumenta). Con el objeto de pre-
venir cualquier inconveniente, se reco-
mienda verificar el nivel del aceite cada
vez que se utiliza el vehiculo. De todas
maneras el vehiculo posee una luz testigo
en el grupo instrumentos que sefiala la
presion del aceite.

Comprobacion nivel (03_01)
Cada vez que usamos el vehiculo con el mo-
tor frio, se debe comprobar el nivel del aceite
en el motor, (después de haber quitado el ta-
pén/varilla de la posicion completamente en-
roscada) que debe estar comprendido entre
las marcas MAX y MIN que se encuentran
en la varilia «A»; durante el control el vehi-
culo debe estar colocado sobre el caballete
central en una superficie plana. En el caso
que la comprobacidn se realice después del
uso del vehiculo, es decir con el motor ca-
liente, la linea del nivel resultara mas baja;



niedriger. Fur eine richtige Kontrolle muss
der Motor abgesteilt werden und vor der
Oistandkontrolle  ungefahr 10 Minuten
abkuhlen.

Technische angaben

Motordl (bei Ol-/ Olfilterwechsel)
Fassungsvermogen: 1,0 Liter

Nachfiillen von 6l

Eventuelies Nachfillen von Ol solite stets
nach der Oistandkontrolle erfolgen, der
MAX. Olstand darf dabei nie Uberschritten
werden. Fur das Auffullen von MIN auf MAX
werden ungefahr ~400 cm® (125 cm®) oder
~200 cm® (250 cm?). Ol benétigt. Eine
Kontrolle und eventuelles Nachfilien von
Motorél beim Piaggio- Kundendienst ist in
Abstanden von jeweils 3000 km vorgesehen.

Olkontrollampe
(unzureichender dldruck)
(03_02)

Das Fahrzeug besitzt eine Olkontrolllampe
«H», die bei Drehen des Zundschlussels auf
"ON" aufleuchtet. Nach Anlassen des Motors
muss diese  Kontrolllampe eriéschen.
Leuchtet die Olkontrolllampe beim

47

para realizar una correcta comprobacion es
necesario esperar por lo menos 10 minutos
después que se haya parado el motor, de
manera que podamos obtener un nivel co-
rrecto.

Caracteristicas Técnicas

Aceite motor (al cambio aceite filtro)
Capacidad: 1,0 It.

Lienado aceite

Los eventuales llenados de aceite tienen
Que ser efectuados después de Ia verifica-
cion del nivet Y de todos modos agregando
aceite sin Superar jamas el nivel MAX. E|
restablecimiento nivel entre el nivel MIN y
MAX implica una cantidad de aceite ~400 cc
(125 cc) o ~200 cc (250 cc). Cada 3000 Km.
esta previsto de efectuar, en un Centro de
Asistencia Autorizado Piaggio, un control
y eventuat llenado de aceite motor.

Luz de sefializacion
(insuficiente presion aceite)
(03_02)

El vehicuto esta dotado con una luz de sefia-
lizacion «H» que se enciende girando la lla-
ve en posicion «ON». Dicha luz tiene que
apagarse una vez arrancado el motor. En et
caso que la luz se encienda durante una

ojusiwiusjueus |3 ¢ / Bunpep €



e g g T g, e S Ty S W g W AN Y s A o O g A a5 W, .

- T ek g

3 Wartung / 3 El mantenimiento

Bremsen, im Leerlauf oder bei
Kurvenfahrten auf muss eine
Olstandkontrolle  durchgefiihrt  und
gegebenenfalls Ol nachgefiillt werden.
Leuchtet die Olkontrolle nach dem
Nachfillen beim Bremsen, im Leerlauf
oder bei Kurvenfahrten weiterhin auf,
miissen Sie sich an eine
Piaggio-Vertragswerkstatt wenden.

Olwechsel (03_03, 03_04)

Ein Olwechsel und Wechsel der Filterpatrone
«C» muss alle 6000 Km (125 cm?® oder
12000 Km (250cm?) in einer
Piaggio-Vertragswerkstatt ausgefuhrt
werden. Das Ol wird vollstandig durch die
Olablassschraube «B» des Netzfilters auf
der Schwungradseite abgelassen. Fir ein
leichteres Ablassen des Ols muss der
EinfOllverschluss mit Messstab  gelost
werden. Da beim Olwechsel eine geringe
Menge OI im Kreislauf verbleibt. muss nur
eine Menge von ungefahr 600 + 650 cm3 Ol
durch den Einfulistutzen «A» nachgefillt
werden. AnschlieBend das Fahrzeug starten,
einige Minuten laufen tassen, den Motor
abstellen und nach ungefiahr 5 Minuten den
Oistand erneut uberpriifen und
gegebenenfalls Ol nachfillen, ohne dabei
jedoch den MAX Olstand zu iiberschreiten.
Das Filterelement muss bei jedem Olwechsel
ausgewechselt werden. Zum Nachfillen und
fur den Olwechsel das empfohlene Frischol
verwenden.
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frenada, al minimo o en curva es necesa-
rio proceder a una verificacion del nivel y
a un eventual llenado. Si, después de ha-
ber efectuado el llenado, el fenomeno de
encendido en frenada, al minimo o en
curva persiste, sera necesario dirigirse a
un Centro de Asistencia Autorizado Piag-
gio

Sustitucion aceite (03_03,
03_04)

El cambio del aceite y del filtro de cartucho
«C» se debe realizar cada 6.000 Km (125
cc) o 12.000 Km (250 cc) en un Punto de
Asistencia Autorizado Piaggio. El motor
tiene que ser vaciado dejando salir por el ta-
poén de drenaje «B» del filtro de red lado vo-
lante. Para facilitar la salida del aceite aflojar
el tapon / varilla. Puesto que una determina-
da cantidad de aceite queda en el circuito, el
llenado se debe realizar con aprox. 600+ 650
cc de aceite por el tapon «A». Poner en mar-
cha el motor y dejarlo girar por algunos mi-
nutos y apagarlo: después de aprox. 5 minu-
tos controlar el nivel y eventuaimente afadir
sin superar nunca el nivel MAX. La sustitu-
cion del filtro de cartucho se debe realizar en
cada cambio de aceite. Para el lienado o el
cambio utilizar aceite nuevo del tipo reco-
mendado.



LAUFT DER MOTOR MIT
UNZUREICHENDEM ODER
UNGEEIGNETEM OL, FUHRT DIES ZU
FRUHZEITIGEM VERSCHLEIR DER
BEWEGLICHEN TEILE UND KANN
SCHWERE SCHA-DEN VERURSACHEN.

WIRD ZUVIEL OL EINGEFULLT, KANN
DIES ZU SCHLACKEBILDUNG UND
EINEM SCHLECHTEN
FAHRZEUGBETRIEB FUHREN.

ALTOL ENTHALT UMWELTSCHADLICHE
STOFFE. WENDEN SIE SICH ZUM
OLWECHSEL AN EINE
PIAGGIO-VERTRAGSWERKSTATT, DIE
WIE GESETZLICH VORGESEHEN MIT
ANLAGEN ZUR UMWELTFREUNDLICHEN
BESEITIGUNG VON ALTOL
AUSGERUSTET SIND.

DER EINSATZ VON ANDEREN ALS DEN
EMPFOHLENEN OLEN UND
ZUNDKERZEN KANN DIE LEBENSDAUER
DES MOTORS BEEINTRACHTIGEN.

Empfohlene produkte
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DEJAR FUNCIONAR EL MOTOR CON IN-
SUFICIENTE LUBRICACION O CON LU-
BRICANTES NO ADAPTOS, ACELERA EL
DESGASTE DE LAS PARTES EN MOVI-
MIENTO Y PUEDE PROVOCAR DANOS
IRREPARABLES.

UN EXCESIVO RESTABLECIMIENTO DEL
NIVEL ACEITE ORIGINA INCRUSTACIO-
NES Y MAL FUNCIONAMIENTO DEL
VEHICULO.

EL ACEITE USADO CONTIENE SUSTAN-
CIAS PELIGROSAS PARA EL AMBIENTE.
PARA LA SUSTITUCION DEL ACEITE
ACONSEJAMOS DE DIRIGIRSE EN UN
CENTRO DE ASISTENCIA AUTORIZADO
PIAGGIO QUE ESTA EQUIPADO PARA
ELIMINAR ACEITES USADOS EN EL RES-
PETO DE LA NATURALEZA Y DE LAS
NORMAS DE LEY.

UTILIZAR ACEITE DISTINTOS DE LOS
RECOMENDADOS PUEDE PERJUDICAR
LA DURABILIDAD DEL MOTOR.

Productos recomendados

ojusiuusueLY |3 € / Bunpep €
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3 Wartung / 3 El mantenimiento

SELENIA HI Scooter 4 Tech

Motorol

Synthetisches Ol SAE 5W/40 mit besseren
Eigenschaften als APl SJ

Hinterradgetriebedlstand
(03_05, 03_06)

Den Olstand im Hinterradgetriebe prifen.
Fur die Olstandkontrolle wie foigt vorgehen:
1) Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund auf
den Stander stelien. 2) Die
Verschiussschraube mit Messstab  «A»
abschrauben, den Messstab mit einem
sauberen Lappen trocknen, wieder einsetzen
und vollstindig festschrauben. 3) Den
Olmessstab herausziehen und priifen, ob der
Olstand bis zur ersten Kerbe von unten
reicht. 4) Die Verschlussschraube wieder
sorgfaitig festschrauben.

ANMERKUNG = -

DIE ANDEREN EINKERBUNGEN AM
OLMESSSTAB, MIT AUSNAHME DER MIT
MAX GEKENNZEICHNETEN KERBE,
BEZIEHEN SICH AUF ANDERE
FAHRZEUGMODELLE UND HABEN AN

DIESEM FAHRZEUG KEINE BESONDERE
FUNKTION.

LAUFT DAS HINTERRADGETRIEBE MIT
UNZUREICHENDEM ODER

50

SELENIA Hi Scooter 4 Tech

Aceite para motor

Grasa al jabon de Calcio SAE 5W/40 que su-
pera la norma API SG

Nivel aceite cubo (03_05,
03_06)

Controlar que el cubo trasero tenga aceite.
Para el control del nivel aceite cubo, proce-
der de la siguiente manera: 1) Lievar el vehi-
culo en un terreno Hano y colocarlo sobre et
soporte. 2) Desenroscar la varilla aceite «A»,
secarla con un pafic limpio y introducirla
nuevamente enroscandola
completamente. 3) Extraer la varilla y com-
probar que el nivel roce la primera marca
desde abajo. 4) Volver a enroscar la varilla
controlando el biogueo.

NB G e
LAS MUESCAS EN LA VARILLA NIVEL
ACEITE CUBO, CON EXCEPCION DE LA
QUE INDICA EL NIVEL MAX, SE REFIE-
REN A OTROS MODELOS DE LA CASA Y

NO TIENEN, EN ESTE VEHICULO, NINGU-
NA FUNCION ESPECIFICA.

DEJAR FUNCIONAR EL CUBO DEL VEHI-
CULO CON INSUFICIENTE LUBRICACION
O CON LUBRICANTES CONTAMINADOS

O NO ADAPTOS, ACELERA EL DESGAS-




UNGEEIGNETEM OL, FUHRT DIES ZU
FRUHZEITIGEM VERSCHLEI® DER
BEWEGLICHEN TEILE UND KANN
SCHWERE SCHADEN VERURSACHEN.

ALTOL ENTHALT UMWELTSCHADLICHE
STOFFE. WENDEN SIE SICH ZUM
OLWECHSEL AN EINE
PIAGGIO-VERTRAGSWERKSTATT, DIE
WIE GESETZLICH VORGESEHEN MIT
ANLAGEN ZUR UMWEL TFREUNDLICHEN
BESEITIGUNG VON ALTOL
AUSGERUSTET SIND.

BEI EINEM OLWECHSEL AM
HINTERRADGETRIEBE DARAUF
ACHTEN, DASS KEIN OL AUF DIE
HINTERRAD-BREMSSCHE!BE GELANGT.

Empfohlene produkte

TUTELA ZC 90

Hinterradgetriebeo!

Ol SAE 80W/90 mit besseren Eigenschaften
als API GL3

Technische angaben

Hinterradgetriebedl (125)
~150cc

Hinterradgetriebedl (250)
~ 250 cc
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TE DE LAS PARTES EN MOVIMIENTO Y
PUEDE PROVOCAR GRAVES DANOS.

EL ACEITE USADO CONTIENE SUBSTAN-
CIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AM-
BIENTE. PARA EL CAMBIO DEL ACEITE
ACONSEJAMOS DIRIGIRSE A UN PUNTO
DE ASISTENCIA AUTORIZADO PIAGGIO
EL CUAL ESTA EQUIPADO PARA LA ELI-
MINACION DEL ACEITE USADO RESPE-
TANDO LA NATURALEZA Y LAS NOR-
MAS DE LEY.

EN FASE DE SUSTITUCION DEL ACEITE
CUBO EVITAR QUE ESTE ENTRE EN
CONTACTO CON EL DISCO FRENO TRA-
SERO.

Productos recomendados

TUTELA ZC 90

Aceite cubo trasero

Aceite SAE 80W/30 que supera normas API
GL3

Caracteristicas Técnicas

Aceite cubo trasero (125)
~ 150 cc
Aceite cubo trasero (250)
~250 cc

ojusiwusuew |3 € / Bunpep €
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03_07,

Reifen (03_07)

RegelmaRig (ungefahr alle 500 km) den
Reifendruck kontrollieren. Die Reifen sind mit
Abnutzungsanzeigern versehen. Die Reifen
missen gewechselt werden sobald die
Abnutzungsanzeiger an der Laufflache
sichtbar werden. Kontrollieren Sie auRerdem
die Reifen auf Beschadigungen, wie z.B.
Schnitte oder unregelmaRige Abnutzung der
Lauflache. Wenden Sie sich zum
Reifenwechsel an eine Fachwerkstatt oder
an eine entsprechend  ausgeristete
Reifen-Fachwerkstatt.

DER REIFENLUFTDRUCK MUSS BEI|
KALTEN REIFEN KONTROLLIERT
WERDEN. EIN FALSCHER REIFENDRUCK
VERURSACHT EIN VORZEITIGEN
VERSCHLEIB DER REIFEN UND MACHT
DAS FAHREN GEFAHRLICH. DER REIFEN
MUSS GEWECHSELT WERDEN, WENN
DIE PROFILSTARKE DIE GESETZLICH
VORGESEHENE MINDEST-PROFILTIEFE
ERREICHT HAT.

Technische angaben

Reifendruck (vorderrad)
Vorderrad: 2,1 bar

Reifendruck (hinterrad)
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Neumaticos (03_07)

Controlar periddicamente (cada 500 km) la
presion de los neumaticos. Los neumaticos
estan dotados de indicador de desgaste, por
lo tanto la sustitucion tiene que ser efectua-
da apenas tales indicadores son visibles en
la banda de rodamiento. Controlar también
que los neumaticos no presenten cortes en
los lados o un irregular desgaste de la banda
de rodamiento; en tal caso dirigirse en talie-
res autorizados o de todos modos equipados
para la sustitucion.

LA PRESION DE LOS NEUMATICOS TIE-
NE QUE SER CONTROLADA EN FRIO.
UNA EQUIVOCADA PRESION PROVOCA
UN DESGASTE ANORMAL DE LOS NEU-
MATICOS Y RINDE PELIGROSA LA CON-
DUCCION. EL. NEUMATICO DEBE SER
SUSTITUIDO CUANDO LA BANDA DE RO-
DADURA LLEGA AL LIMITE DE DESGAS-
TE PREVISTO POR LAS NORMAS VIGEN-
TES.

Caracteristicas Técnicas

Presion neumaticos (rueda delantera)
Rueda delantera: 2,1 bar

Presion neumaticos (rueda trasera)
Rueda trasera: 2,3 bar



Hinterrad: 2.3 bar

Reifendruck (hinterrad fahrer und
beifahrer)
Hinterrad (Fahrer und Beifahrer): 2,5 bar

Ausbau der ziindkerze
(03_08)

Wie foigt vorgehen: 1. Die Kerzenklappe auf
der rechten Fahrzeugseite entfernen. Die
Kerze kann jetzt von Hand erreicht werden.
2. Den Zundkerzenstecker «A» des
Zindkabels von der Zindkerze abnehmen;
3. Die Zundkerze mit dem Kerzenstecker aus
dem Bordwerkzeug herausschrauben; 4.
Beim Wiedereinbau die Zundkerze mit der
richtigen Neigung bis zum Anschlag von
Hand festziehen. 5. Den Kerzenschlussel nur
zum Festziehen verwenden; 6. Den
Kerzenstecker «A» bis zum Anschlag auf die
Zundkerze aufsetzen.

WARN UNG..

HINWEIS DIE VERWENDLNG VON
ANDEREN ALS DEN
VORGESCHRIEBENEN ZUNDKERZEN
ODER NICHT FUNKENENTSTORTEN
KERZENSTECKERN KANN ZU
STORUNGEN AM SYSTEM FUHREN.

DEN ZUNDKERZEN AUSBAU NUR BEI|
KALTEM MOTOR DURCHFUHREN.DIE
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Presion neumaticos (rueda trasera piloto
y pasayero)
Rueda trasera {piloto y pasayero): 2,5 bar

Desmontaje bujia (03_08)
Proceder de la siguiente manera: 1. Des-
montar la puerta de acceso a la bujia, ubica-
da en el panel lateral derecho del vehiculo,
alcanzar la bujia metiendo la mano; 2. Des-
conectar el capuchon «A» del cable A T. de
la bujia; 3. Desenroscar ia bujia utilizando la
llave del equipamiento; 4. Para el montaje in-
troducirla con la correcta inclinacién y enros-
carta hasta el fondo con la mano.; 5. Utilizar
la liave unicamente para el apriete; 6. Intro-
ducir hasta el fondo el capuchdn «A» scbre
la bujia.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA EL EMPLEO DE BUJIAS
DISTINTAS DE AQUELLAS PRESCRIP-
TAS, O DE CAPUCHON BUJIAS NO BLIN-
DADO PUEDEN CAUSAR AVERIAS AL
SISTEMA.

/A

EL. DESMONTAJE DE LA BUJIA TIENE
QUE SER EFECTUADO A MOTOR FRIO.
LA BUJIA TIENE QUE SER CONTROLADA
CADA 6.000 KM Y SUSTITUIDA CADA
12.000 KM. EL USO DE CENTRALITAS

ojusjwuauew |3 € / Bunpeps €
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o

ZUNDKERZE MUSS ALLE 6000 KM
KONTROLLIERT UND ALLE 12000 KM
AUSGEWECHSELT WERDEN. DIE
VERWENDUNG NICHT KONFORMER
ZUNDELEKTRONIK ODER VON
ANDEREN ALS DEN
VORGESCHRIEBENEN ZUNDKERZEN
KANN ZU SCHWEREN MOTORSCHADEN
FUHREN. WIRD DIE ZUNDKERZE
AUSGEBAUT, WEIL DER MOTOR
ABGESOFFEN IST (ZUM AUSSTOREN
VON UBERSCHUSSIGEM BENZIN, SIEHE
ABSCHNITT "SICHERES FAHREN"),
SOLLTE DER KERZENSTECKER AUF
DER ZUNDKERZE BLEIBEN UND DIE
ZUNDKERZE FERN VON DER
KERZENOFFNUNG MASSEKONTAKT
HABEN, UM EIN ENTZUNDEN DES
AUSGESTORENEN BENZINS ZU
VERMEIDEN.

Technische angaben

Ausbau der ziindkerze (125cm?)
NGK CR8EB

Empfohlene Ziindkerze (250 cm?)
CHAMPION RG4HC
Elektrodenabstand:

0,7+08mm

ELECTRONICAS Y DE ENCENDIDO
ELECTRONICAS NO CONFORMES Y DE
BUJIAS DISTINTAS DE AQUELLAS PRES-
CRIPTAS PUEDEN DANAR GRAVEMEN-
TE EL MOTOR. EN EL CASO SE REALICE
EL DESMONTAJE DE LA BUJIA DEBIDO
A MOTOR AHOGADO (EXPULSION DEL
EXCESO DEL CARBURANTE SECCION
«LA CONDUCCION SEGURA»), SE RECO-
MIENDA MANTENER CONECTADO EL
CAPUCHON DE LA BUJIA Y ESTA CON
UN PUNTO DE MASA LEJOS DEL ORIFI-
CI0O DE LA BUJIA PARA EVITAR QUE SE
INCENDIE LA GASOLINA EXPULSADA.

Caracteristicas Técnicas
Desmontaje Bujia (125cc)
NGK CR8EB

Bujia recomendada (250cc)
CHAMPION RG4HC

Distancia entre electrodos:
0,7 +0,8mm



03_11

Ausbau der Seitenteile
(03_09, 03_10, 03_11,
03_12,03_13)

Wie folgt vorgehen: 1. Die beiden Schrauben
«C» l6sen und die Verkieidung, an der die
Sitzbank eingehakt ist, abmontieren. 2. Die
beiden Schrauben «D» lésen und die mittlere
Bremslichthaiterung abmontieren. 3. Draai
de twee bovenste schroeven «D» en de
onderste schroeven voor de bevestiging van
de zijschermen los. 4. Die Schraube «A» am
Ende des Seitenteils abschrauben. 5. Die
Schraube «B» unten am  Seitenteil
abschrauben. 6. Das Seitenteil in Richtung
Fahrzeugheck schieben, so dass sich die
Sperrzungen losen, und das Seitenteil
abmontieren. In der Abbildung ist der
Ausbau des linken Seitenteils dargestelit, der
Ausbau des rechten Seitenteils erfoigt auf
gleiche Weise.
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Desmontaje de los laterales
(03_09, 03_10, 03_11,
03_12,03_13)

Proceder como descrito a seguir: 1. Remo-
ver a cobertura de engate do assento, agir
nos dois parafusos «C». 2. Remover o su-
porte da luz de estacionamento central, agir
nos dois parafusos «D». 3. Ao agir nos dois
parafusos superiores «D» e nos dois inferio-
res de unido com as laterais. 4. Despertar o
parafuso «A» situado na parte traseira da la-
teral; 5. Remover o parafuso «B», situado na
parte inferior da lateral. 6. Depois, fazer des-
lizar a lateral na direcgdo da parte traseira
do veiculo para libera-la das linguetas de en-
gate e remové-la. Na figura, esta ilustrada a
desmontagem da lateral esquerda, realiza-
se a desmontagem da laterai direita de mo-
do analogo.

ousiwiusuew |3 € / Bunpep €
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Ausbau luftfilter (03_14)

Wie folgt vorgehen: 1. Das linke Seitenteil
ausbauen; 2. Die Befestigungsschrauben
«C» abschrauben und den Luftfilterdeckel
«D» abnehmen.
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Desmontaje filtro aire
(03_14)
Proceder de la siguiente manera: 1. Quitar el

lateral izquierdo; 2. Quitar los tornillos «C»
de fijacion y sacar la tapa «D» filtro del aire.



Reinigung des Luftfilters

1. Das Filterelement mit Wasser und einem
milden Reinigungsmittel waschen. 2. Mit
einem sauberen, trockenen Tuch und kieinen
PressiuftstoRen trocknen. 3. Mit einem
50%-Benzin-Olgemisch tranken. 4. Das
Filterelement abtropfen tassen, anschlieRend
von Hand ausdricken ohne zu wringen und
wieder einbauen.

N

BEI HAUFIGEN FAHRTEN AUF
STAUBIGEN STRASSEN MUSSEN DIE
WARTUNGSINTERVALLE FUR DEN
LUFTFILTER IN KURZEREN ABSTANDEN
ERFOLGEN, UM SCHADEN AM MOTOR
ZU VERMEIDEN.

Empfohlene produkte

SELENIA Air Filter Oil

Ol fiir Luftfilterschwamm

Mineralél mit speziellen Zusatzstoffen zur
Erhohung der Haftfahigkeit ISO VG 150
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Limpieza filtro del aire

1. Lavar la esponja con agua y champu. 2.
Secarla con un pafio limpio y pequefios cho-
rros de aire comprimido. 3. Impregnar con
una mezcla al 50% de gasolina y aceite. 4.
Apretar el elemento filtrante entre las manos
sin estrujario, dejarlo gotear y montarlo nue-
vamente.

UTILIZANDO EL VEHICULO EN CALLES
POLVOROSAS ES NECESARIO INTENSI-
FICAR LAS INTERVENCIONES DE MAN-
TENIMIENTO EN EL FILTRO AIRE PARA
EVITAR DANOS AL MOTOR.

Productos recomendados

SELENIA Air Filter Oil

Aceite para esponja filtro aire

Aceite mineral con especifico aditivo parar
aumentar la adhesividad 1ISO VG 150
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03_15

Sas-nebenluftsystem
(03_15, 03_16)

Um den SchadstoffausstoR zu vermindern,
ist das Fahrzeug mit einem
Katalysator-Auspuff ausgestattet. Um die
Katalysierung zu begunstigen, wird in das
Auspuffrohr am Zylinderkopf eine
zusatzliche, geeignet gefilterte Luftmenge
Uber das Nebenluftsystem (SAS) zugeleitet
Dieses System leitet den unverbrannten
Gasen vor der Katalysierung Sauerstoff zu
und unterstutzt damit eine bessere Reaktion
des Katalysators. Das System ist mit einem
Kontroliventil ausgestattet, das die Funktion
beim Abbremsen sperrt, um eine anomale
Gerauschbildung zu vermeiden. Um die
Leistungsfahigkeit des SAS-Systems zu
erhaiten, sind folgende Wartungsarbeiten bei
einem Piaggio-Vertragshéndler
vorgesehen: Motor 125 cm® - Bei diesem
System ist ein innerer Filter «A» und ein
aulerer Filter «B»vorgesehen. Diese Filter
missen alle 2 Jahre gereinigt werden. Motor
250 cm® - Bei diesem Filter ist nur ein
einziger Filter «A» vorgesehen, der sich in
einem aullen am Antriebsdeckel
angebrachten  Plastikgehduse  befindet.
Dieser Filter muss alle 12000 km gereinigt
werden. Fur die Reinigung missen die
Filterschwamme mit Wasser und
Neutralseife gewaschen und anschlieRend
mit einem Tuch und kleinen PressluftstéRen
getrocknet werden.
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Sistema aire secundario
(03_15, 03_16)

Con el fin de reducir las emisiones contami-
nadoras, el vehiculo estd equipado con un
escape cataltico. Para favorecer la cataliza-
cion, se coloca en el conducto de escape so-
bre la culata, una cantidad de aire conve-
nientemente depurada por medio de un sis-
tema de aire secundario (SAS). Dicho siste-
ma, permite oxigenar los gases no quema-
dos antes del catalizador, favoreciendo de
esta manera una mejor reaccion del mismo
catalizador. El sistema tiene una valvula de
control, dicha valvula excluye el funciona-
miento en ja fase de disminucion del gas,
para evitar ruidos anormales. Para proteger
al maximo el funcionamienic del sistema
SAS esta prevista la manutencion del mis-
mo, en un Punto de Asistencia Autorizado
Piaggio, de la siguiente manera: Motor
125cc - Este sistema posee un filtro interno
«A» y uno externo «B». La limpieza esta
programada cada 2 ailos. Motor 250cc - Es-
te sistema posee un solo filtro «A» ubicado
en el interior de una caja de plastico fijada
en la parte de afuera de la tapa de la trans-
misién. La limpieza estd programada cada
12000 km. La limpieza consiste en el lavado
de la esponja con agua y jabon neutro, luego
secarlo con un pafio y pequenos chorros de
aire comprimida.



Kiihlfliissigkeitsstand
(03_17,03_18)

Die Kuhiung des Motors erfolgt durch einen
Druckwasserkreislauf. Der Wasserkreislauf
hat ein Fassungsvermégen von ca. 18 Liter
Kuhiflissigkeit. Die Kahlflissigkeit besteht
aus einem Gemisch von 50% destilliertem
Wasser und Frostschutzmittel auf
Glykolethylenbasis und Rostschutzmitteln.
Die Kuhiflussigkeit wird in Behalter in bereits
zum Gebrauch fertig gemischtem Zustand
geliefert wird. Fur einen guten Motorbetrieb
muss die Kahiflussigkeitstemperatur
zwischen mindestens 60°C und maximal
105°C liegen. Die Kihlfiissigkeitstemperatur
wird am Instrument «D» am Armaturenbrett
durch farbig markierte Bereiche angezeigt.
Sobaid der Zeiger in den roten Bereich
gelangt muss der Motor abgestellt werden.
Den Motor abkithlen lassen und den
Kuhlflissigkeitsstand  Gberprifen. Ist  der
Kuhlflissigkeitstand in Ordnung, wenden Sie
sich bitte an eine
Piaggio-Vertragswerkstatt. Der
Kuhlfiissigkeitsstand muss bei kaltem Motor
alle 6.000 km Uberpruft werden. Dabei wie
folgt vorgehen: a) Das Fahrzeug auf einem
ebenen Untergrund auf den Mittelstander
stellen. b) Den Deckel vom
Ausdehnungsgefd® «A» durch Drehen
gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. c)
Im Inneren des Ausdehnungsgefafes ist am
Plastik eine Markierung fur den Mindest- und
Maximalstand der Kuhlflussigkeit zu sehen.
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Nivel del liquido
refrigerante (03_17, 03_18)

Ei enfriamiento del motor es del tipo circula-
cion forzada de liquido, el circuito de refrige-
racion contiene aprox. 1,8 litros de liquido re-
frigerante formado por una mezcla de 50%
de agua desmineralizada y una solucion an-
ticongelante a base de glicoetilénico e inhe-
bidores de corrosion. El liquido que se sumi-
nistra en confecciones ya esta mezclado y
listo para ser usado. Para el buen funciona-
miento del motor es necesario que la tempe-
ratura del liquido refrigerante se encuentre
entre un valor minimo de 60°C y un maximo
de 105°C indicados en el instrumento corres-
pondiente «D» ubicado en el tablero anal6gi-
co a través de las marcas de colores. Si la
aguja entra en la zona roja, parar el motor,
dejario enfriar y controlar el nivel del liquido;
si el mismo es normal dirigirse a un Punto
de Asistencia Autorizado Piaggio. El con-
trol del liguido tiene que ser efectuado a mo-
tor frio cada 6.000 km de recorrido siguiendo
las modalidades a continuacion indicadas. a)
Poner el vehiculo en posicion vertical sobre
el soporte. b) Quitar la tapa del deposito de
expansion «A» girando en sentido contrario
a las agujas del reloj. ¢) Mirar en el interior
del deposito de expansion: una linea realiza-
da en el plastico indica la referencia maxima
y minima del deposito de expansion. d) Ana-
dir eventualimente el nivel del liquido se en-
cuentre por debajo del borde del nivel mini-
mo en el interior del deposito de expansion.
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d) Die Kuhlflissigkeit auffilllen, falls der
Kuhiiussigkeitsstand unter die Markierung
MIN im AusdehnungsgefdR abgefallen ist.
Der  Kuhiflissigkeitsstand muss  stets
zwischen den Markierungen MIN und MAX
liegen. Ist der Kuhlflussigkeitsstand bis in die
Nahe des Minimalstands gesunken. muss
Kuhifilussigkeit nachgefilit werden. Die
Kiuhtflussigkeit nur  bei kaltem Motor
nachfillen. Muss haufig Kuhiflissigkeit
nachgefllit werden oder st das
Ausdehnungsgefal  volistandig  trocken,
muss der Fehler in der Kuhlanlage gesucht
werden. In diesem Fall muss die Kihlanlage
bei einer Piaggio-Vertragswerkstatt
Uberpruft werden. Die Kuhifiussigkeit muss
alle 2 Jahre gewechselt werden. Wenden Sie
sich fur diese Arbeit an eine
Piaggio-Vertragswerkstatt.

ANMERKUNG = -
ANMERKUNG: Leuchtet die
Kiihiflissigkeitskontrolle wihrend der
Fahrt ohne besondere Belastung auf,
sofort den Motor abstellen und abkiihlen
lassen. AnschlieBend den
Kiihiflissigkeitsstand iiberpriifen. Ist der
Kiihifliissigkeitstand nicht in Ordnung,
wenden Sie sich bitte an eine
Piaggio-Vertragswerkstatt.

UM SCHADEN AN DEN
PLASTIKVERKLEIDUNGEN ZU
VERMEIDEN, EMPFEHLEN WIR SICH ZUM
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El nivel del liquido tiene que encontrarse
siempre comprendido entre el nivel min. y el
nivel max. Si el nivel del minimo se encuen-
tra cerca del minimo afiadir, operacion gue
se debe realizar con el motor frio. Si se veri-
fica la necesidad de afadir con mucha fre-
cuencia o si el deposito de expansion se en-
cuentra totalmente seco, es necesario bus-
car el motivo en el circuito de refrigeracion.
Es por lo tanto indispensable que se realice
la comprobacion de la instalacion de la refri-
geracién en un Punto de Asistencia Autori-
zado Piaggio. Ei liquido refrigerante se de-
be cambiar cada 2 afos. Para efectuar ésta
operaciéon dirigirse a un Punto de Asisten-
cia Autorizado Piaggio.

NB. o .
NOTA: Si durante una marcha no muy pe-
sada se enciende el indicador del liquido
refrigerante, parar el motor y dejar que se
enfrie. Luego comprobar el nivel del liqui-
do; si el mismo no es normal dirigirse a
un Punto de Asistencia Autorizado Piag-
gio.

PARA EVITAR QUEMADURAS NO DES-
TORNILLAR LA TAPA DEL DEPOSITO DE
EXPANSION CUANDO EL MOTOR TODA-
ViA ESTA CALIENTE.

AL FIN DE EVITAR DANOSOS DERRA-



